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*The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without

Troubleshooting Guide

Issues Solutions

The screen keeps switching on and off. | Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.

Check that the product is connected correctly with a cable.

No Signal is displayed on the screen.
Check that the device connected to the product is powered on.
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Specifications

prior notice to improve the performance.
*Download the user manual from the following Samsung Website for further details. Model Name OMm46B OMS55B
http://www.samsung.com/displaysolutions
Size 46 CLASS (45.9 inches /116.8 cm) 55 CLASS (54.6 inches /138.7 cm)
. Panel
Checking the Components Display area 1018.08 mm (H) x 572.67 mm (V) 1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)
(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord
(5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) External ambient light sensor (8) External IR cable Power Supply AC100-240V~ 50/60Hz o )
Contact the vendorwhere you purchased the product if any components are missing Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Components may differ in different locations. . R R N
*Use either the back-side magnet or the double-sided tape depending on where you want to attach the external ambient light Operating TZTJE%L&;:UT%OOA’ Egoiz nccﬁ—zcorﬁd_elrg[iln F)
sensor. The warranty for adhesiveness of the double-sided tape applies to first-time-use only. Environmental ¥ ' 9
iderati
consicerations Storage Temperature: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F)
Ports 9 Humidity: 5% — 95%, non-condensing
o Airoutlet 1 Connects to MDC using an RS232C adapter. *This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be
@00 &k 2 Outputs sound to an audio device via an audio cable. required to take adequate measures.
oo 3 Sﬁ:?:ﬁqtgt?g:]fﬁemal IR cable that receives signals from *For detailed device specifications, visit the Samsung website.
'AUDIO OUT .
o 4 Used to supply power to the external sensor board and to
| o L . .
o = E?)Crfr:\éits;%naaﬁsféor;nemgranc;gizgtta light sensor. " The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
0O o AMBIENT & Wired LAN connection po>|/'t used io connect an external H Dml trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United
SENSOR IN HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE .
device such as a laptop to connect to the Internet. States and other countries.
(5 ml _— Connects to MDC using a LAN cable.
. 7 Connects to MDC using a LAN cable.
Airinlet 8 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI- - — -
69 DVI cable. Wall Mount Kit Specifications
ot 9 Connects to a PC using a DP cable.
O Connects to another product using a HDMI cable. A
= VESAscrew hole specs | 4 Standard T~
0 71 Model Name | 2 Inches A uanti
L | e (A* B) in millimeters Screw | — Quantity B [~
0| o OM46B 46
(8 400 x 400 M8 4
G OM558B 55
T HDMI 2 IN
077 [I DPIN
W*G HDMI OUT
e
Connecting and Using a Source Device
LAN IN

Connecting to a PC

HDMI 1IN, HDMI 2 IN
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DP IN

HDMI 1IN, HDMI 2 IN
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Connecting to an Audio System

AUDIO OUT
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Connecting the LAN Cable

LANIN, LAN OUT
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Use Cat7(*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)
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Connecting to MDC
Connecting to a Video Device e —
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RS232C IN
LAN OUT
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RS232C OUT i—“@ LAN OUT
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o S I= i 2 = O RS232CIN
LAN OUT
L—DWW[E@E O RS232C0UT
P % O RS232CIN For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the
=) O RS232C0UT programme. The MDC programme is available on the website.

http://www.samsung.com/displaysolutions

Contact SAMS

UNG WORLD WIDE

Web site: http://www.samsung.com

Bbnrapcku
KpaTko pbKOBOACTBO 3a
WMHCTannpaHe

*L|BETHT 1 BLHLUHWAT BUA MOXE [ja Ce pa3nnyaBaT B
33aBWCKMMOCT OT NPOAYKTA, @ CbAbPIKAHWMETO HA PbKOBOACTBOTO
NoANEeXwu Ha NpoMsHa 6e3 npeaunssecTue ¢ uen nofobpseaHe
Ha paboTara.

*3a fjonbaHuTenHa nHdopmaums nternete PbKoBOACTBOTO 3a
notpebutens ot yebcaiTa Ha Samsung.

lpoBepKa Ha KOMMOHEHTUTe

(1) KpaTKo pbKOBOACTBO 3@ MHCTanMpaHe (2) FapaHuUMOHHa
KapTa (He ce npefnara Ha HaKou MecTa) (3) PerynaTtopHo
pBKOBOACTBO (4) 3axpaHBaly kaben (5) batepum (AAA x 2) (He
ce npegnara Ha Hakom MecTa) (6) INCTaHUMOHHO ynpaB/ieHne
(7) BbHLIEH CeH30p 3a OKoMHa cBeTNuHa (8) BbHweH IR kaben
CBbpsKeTe Ce C NpoAaBaya, 0T KOMTO CTe 3aKymnuau NpoayKTa,
aKO OTKpMETE NNMCBALLM KOMMOHEHTH.

Bb3MOKHO € KOMMOHEHTUTE [,a Ca Pa3NIMYHU 33 Pa3nnyHnTe
peruoxu.

MNMopToBe

Cebp3Ba ce c MDC ype3 RS232C aganTep.

M3Bexa 3ByK KbM ayANOYCTPOMCTBO Ypes ayanokaben.
CBbp3Ba ce KbM BbHLUEH IR kaben, KOMTO nonyyasa
CUrHaNW oT AMCTaHLMOHHOTO yrpaBneHue.

M3non3Ba ce 3a NofaBaHe Ha 3axpaHBaHe KbM nnaTkata Ha
BbHLUHWS CEH30P U1 3a NOyYaBaHe Ha CUrHaAW OT CeH3opa
33 OKOJIHa CBET/IMHA.

Csbp3BaHe ¢ USB ycTponcTBO 33 Namer.

MopT 3a kabenHa LAN Bpb3Ka, KOWTO Ce 13non3ea 3a
CBbP3BaHe Ha BbHLLUHO YCTPOMCTBO, KaTo Hanpumep
NanTor, 3a la Ce CBbPYKETE C MHTEPHET.

Cebp3Ba ce ¢ MDC upes LAN kaben.

7 Cpbp3Ba ce c MDC upe3 LAN kaben.

S (CBbp3Ba Ce KbM BbHLHO ycTpoiicTBo ¢ HDMI kaben unu
HDMI-DVI kaben.

© (CBbp3Ba Ce KbM KOMMNOTLP ¢ DP Kaben.

O Cbp3Ba ce KbM Apyro ycTpoicTeo 4ype3 HDMI kaben.
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CBbp3BaHe U U3M0JI3BaHE HA BbHLUHO YCTPOMUCTBO
BuyKTE OMMCaHMATA Ha MPeaxoAHaTa CTpaHmua.
*3a Bpb3KaTa u3nonssaiite kaben Cat 7 (tun *STP). (10/100
Mbps)
- EKpaHupaHa ycykaHa fiBoviKa.

PbKOBOACTBO 33 OTCTPaHsBaHe Ha HEN3MPABHOCTH

Mpobnemu Pelwexuns
EkpaH®bT
HenpeKbCHaTo ce

BKJIHOYBa W U3KNKOYBa.

MpoBepeTe Aanv KabenbT Mexay NpoAyKTa
1 KOMMIOTBPa € CBbp3aH NpasuHo.

MpoBepeTe fanu NPOAYKTHT TEKYLLO e
CBbp3aH C Kaben.

MpoBepeTe fanu yCTPOUCTBOTO, CBBbP3aHO
KbM MPOAYKTa e BKAYEHO.

Ha ekpaHa ce
nokassa No Signal.

CneunduKaLmm Ha KOMMAEKTa 3a MOHTUPAHE Ha CTeHa
1 Wme Ha mogen / 2 in/ 3 VESA cneuymdurkaumm Ha oTBOpa
Ha BuHTOBETE (A * B) B MUNUMeTpY / 4 CTaHAapTEH BUHT /

5 Konuyectso

*ToBa e NPOAYKT OT knac A. B 6uToBa cpeja T03v MPOAYKT MOXe
[1a NPUYMHU PAAVOCMYLLEHWS U B TO3M ClyYait MOxKe Aa ce
M3MCKBa OT NOTPebuTens fa B3emMe afAeKBaTHN MepKU.

*3a noapobHM cneumduKaLmnm Ha ycTporcTBa noceTeTe yeb
caiTa Ha Samsung.

Nederlands
Beknopte installatiehandleiding

*De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van
het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder
voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te
verbeteren.

*Download de gebruikershandleiding van de volgende website
van Samsung voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet
overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Netsnoer (5) Batterijen
(AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (6) Afstandsbediening

(7) Externe omgevingslichtsensor (8) Externe IR-kabel

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de
leverancier waar u het product hebt gekocht.

De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Poorten

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een
RS232C-adapter.

Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokabel.
Hiermee maakt u verbinding met een externe IR-kabel die
signalen van de afstandsbediening ontvangt.

Gebruikt om stroom te leveren aan de externe sensorkaart
en om signalen te ontvangen van de omgevingslichtsensor.
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-
geheugenapparaat.

De poort voor de bedrade LAN-aansluiting wordt gebruikt
om een extern apparaat aan te sluiten zoals een laptop om
een verbinding te maken met het internet.

Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een
LAN-kabel.

7 Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een
LAN-kabel.

8 Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via
een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.

9 Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een
o
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DP-kabel.
Hiermee kunt u het apparaat op een ander product
aansluiten met een HDMI-kabel.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

*Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
(10/100 Mbps)
- Shielded Twisted Pair.

Problemen oplossen

@»

Country/Area Customer Care Centre Country/Area Customer Care Centre Country/Area Customer Care Centre
ALBANIA 045 620 202 FRANCE 0148 63 00 00 NORWAY 21629099 Problemen Oplossingen
AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) GERMANY 06196 77 555 77 POLAND 801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Het schermwordt |\ ojeer of de kabel tussen het product
BELGIUM 02-201-24-18 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line * (optata wedtug taryfy operatora) constantin-en |, ye nc correct is aangesloten.
GREECE . . uitgeschakeld.
BOSNIA 055 233 999 (+30) 210 6897691 from mobile and land line 210 608 098 -
PORTUGAL Chamada para a rede fixa nacional No Signal wordt Controleer of het product goed is
0800111 31 - beannateH 3a BCUYKM onepaTopu HUNGARY 06B80SAMSUNG (0680-726-7864) Dias dteis das 9h as 20h 9 verbonden met een kabel.
* weergegeven op
BULGARIA 3000 - LleHa Ha efiMH FPaZICKM Pa3roBOP UM CMOPeA, IRELAND (EIRE) 0818 717100 - het scherm Controleer of het apparaat dat op het
Tapudarta Ha MO6UTHUAT onepaTop ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) ROMANIA 9800872678 - Apel gratuit ' product is aangesloten, is ingeschakeld.
09:00 £018:00 - MoHeaenHUK 40 MeTbK 8000 - Apel tarifat in retea
KOSOVO 038403090 SERBIA 011 321 6899 I
CROATIA 072726 786 LATVIA 8000-7267 Specificaties wandmontageset
CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free . SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) 1 Modelnaam / 2 Inch / 3 Specificatie van de VESA-
800 - SAMSUNG (800-726786) LITHUANIA 8-800-17777 SLOVENIA 080 697 267 (brezplatna Stevilka) schroefgaten (A * B) in millimeters / 41 Standaardschroef /
- LUXEMBURG 26103710 SPAIN 911750015 5 Aantal
CZECH Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14,
148 00 - Praha 4 MONTENEGRO 020 405 888 SWEDEN 0771-400 300 *Ditis een product v_an_klasse A.lneen huiselijke omgey_ing
DENMARK 707 019 70 NETHERLANDS 088 90 90100 SWITZERLAND 0800 726 786 kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de
ESTONIA 300-7267 NORTH 023207777 TURKEY Aa T gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.
MACEDONIA *Raadpleeg de website van Samsung voor de gedetailleerde
FINLAND 030-6227 515 UK 0333 000 0333 specificaties van het apparaat.

HIVALSKI v vevvveveeemeeemeeeie ettt
Kratki vodic za postavljanje

*Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadrZaj
ovog prirucnika podlozan je promjeni radi poboljsanja
performansi bez prethodne obavijesti.

*Preuzmite korisnicki priru¢nik sa sljede¢eg web-mjesta tvrtke
Samsung radi dodatnih pojedinosti.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodic za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Priru¢nik s regulatornim
podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravlja¢

(7) Vanijski osjetnik okolne svjetline (8) Vanjski kabel IR

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljacu kod
kojeg ste kupili proizvod.

Komponente se mogu razlikovati na razli¢itim lokacijama.
Prikljucci

Povezuje se s MDC-om pomocu RS232C adaptera.
Reproducira izlazni zvuk na audiouredaju putem
audiokabela.

Povezuje se s vanjskim IC kabelom koji prima signale od
daljinskog upravljaca.

Upotrebljava se za napajanje ploce vanjskog osjetnika i
primanje signala osjetnika okolne svjetline.

Povezuje se s USB memorijskim uredajem.

Zicani spojni prikljucak za LAN upotrebljava se za
povezivanje vanjskog uredaja, poput prijenosnog racunala,
nainternet.

Povezuje se s MDC-om pomocu LAN kabela.

Povezuje se s MDC-om pomocu LAN kabela.

Sluzi za priklju¢ivanje uredaja koji je izvor signala pomocu
HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.

Povezuje se s racunalom pomocu DP kabela.

Povezuje se s drugim proizvodom pomo¢u HDMI kabela.
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Prikljucivanje i koristenje uredaja koji je izvor signala

Procitajte opise na prethodnoj stranici.

*Zavezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
- Oklopljene upredene parice.

Vodi¢ za rjeSavanje problema

Problemi

Zaslon se neprestano
ukljucuje iiskljucuje.

Rjesenja
Provjerite je li kabel izmedu proizvoda i
racunala pravilno prikljucen.
Provijerite je li proizvod pravilno povezan
pomocu kabela.
Provjerite je li uredaj povezan s
proizvodom ukljucen.

No Signal se
prikazuje na zaslonu.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid

1 Nazivmodela/ 2 Inc¢a / 3 Specifikacije za VESA otvor vijka
(A*B) umilimetrima / <1 Standardni vijak / S Koli¢ina

*0vo je proizvod razreda A. U unutradnjem okruZenju ovaj
proizvod moze uzrokovati radijsku interferenciju koju ¢e
korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajucih mjera.

*Kako biste pro¢itali detaljne znacajke uredaja, posjetite
mrezne stranice tvrtke Samsung.
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Kiirjuhend

*Varv javalimus voivad olenevalt tootest erineda ja selle
juhendi sisu vdib ette teatamata muutuda, et tagada parem
joudlus.

*Lisateabe saamiseks laadige ettevotte Samsung kodulehelt
alla kasutusjuhend.

Komponentide kontrollimine

(1) Kiirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades
piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe

(5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades)

(6) Kaugjuhtimine (7) Valine umbritseva valguse andur

(8) Valine IR-kaabel

Kui mdni komponent on puudu, votke Gihendust edasimiiijaga,
kellelt toote ostsite.

Komponendid vdivad erinevates asukohtades erineda.

Pordid

Voimaldab tihendada MDC RS232C-adapteri abil.

Valjastab heli heliseadmesse helikaabli kaudu.

Saate Uhendada valise infrapunakaabli, mis votab

kaugjuhtimispuldist signaale vastu.

Kasutatakse vélise anduriplaadi toitega varustamiseks ja

signaalide vastuvtmiseks imbritseva valguse andurist.

Uhenduse loomine USB-maluseadmega.

Juhtmega LAN-i Ghendusporti kasutatakse valisseadme,

nt siilearvuti, ihendamiseks Internetiga.

V@imaldab Gihendada MDC LAN-kaabli abil.

7 Voimaldab Gihendada MDC LAN-kaabli abil.

8 Allikaseadme thendamiseks HDMI-kaabli vdi HDMI-DVI-
kaabli abil.

9 Voimaldab Gihendada arvuti DP-kaabli abil.

O Voéimaldab Gihendada teise toote HDMI-kaabli abil.

o » WNP

Allikaseadme ihendamine ja kasutamine
Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.

*Kasutage Uhendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tliupi). (10/100
mbit/s)
- Shielded Twist Pair — varjestatud keerdpaarjuhe.

Torkeotsingu juhend

Probleemid Lahendused
Ekraan lulitub
korduvalt sisse ja

vélja.

Veenduge, et toote ja arvuti vaheline
kaabel oleks korrektselt ihendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga
korralikult ihendatud.

Kontrollige, kas tootega Gihendatud seade
on sisse lilitatud.

Ekraanil kuvatakse
teade No Signal.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

1. Mudeli nimi / 2 Tolli / 3 VESA kruviaukude md6dud (A * B)
millimeetrites / 4 Standardne kruvi/ 5 Kogus

*See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas vib see toode
pbhjustada raadiohaireid, mille korral v8ib kasutajal olla vaja
sobivaid meetmeid rakendada.

*Seadme téapsemate tehniliste andmete vaatamiseks kilastage
ettevdtte Samsung veebilehte.

Cedtina
Prirucka pro rychlou instalaci

*Barva a vzhled se mohou Lisit podle vyrobku. Obsah prirucky
maZe byt zménén bez predchoziho upozornéni za (icelem
zlepSeni vykonu vyrobku.

*DalSi podrobnosti naleznete v uzivatelské pfirucce, kterou si
miZete stahnout z webu Samsung.

Kontrola prislusenstvi

(1) Prirucka pro rychlou instalaci (2) Zarucni list (V nékterych
zemich nenf k dispozici) (3) Bezpe¢nostni pokyny a standardy
(4) Napéjeci $iilira (5) Baterie (AAA x 2) (V nékterych zemich
neni k dispozici) (6) Dalkovy ovladac (7) Externi senzor okolniho
svétla (8) Externf kabel IR

V pripadé chybéjiciho prislusenstvi se obratte na prodejce.
Dodéavané soucasti se mohou lisit podle oblasti.

Konektory

Slouzi k pripojeni k MDC pomoci adaptéru RS232C.

Vysilé zvuk do zvukového zafizeni prostfednictvim audio
kabelu.

Umoznuje pFipojit externi IR kabel, ktery pfijima signaly

z dalkového ovladace.

Dodéva napéjeni do externiho senzoru a prijima signaly ze
senzoru okolniho svétla.

Slouzi k pripojeni k pamétovému zafizeni USB.

Externich zafizeni, jako je napfiklad notebook, se

k internetu pripojuji pomoci portu kabelové sité LAN.
Umoziuje pripojeni k MDC pomoci kabelu sité LAN.
Umoznuje pripojeni k MDC pomoci kabelu sité LAN.
Pripojeni vstupniho zafizenf (zdroje signélu) pomoci kabelu
HDMI nebo HDMI-DVI.

Slouzi k pripojeni k pocitaci pomoci kabelu DP.

Slouzi k pripojenf jiného vyrobku prostrednictvim kabelu
HDMI.
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PFipojeni a pouzivani vstupnich zafizeni

Podrobnosti naleznete v popisu na predchozi strance.

*Pro pripojeni pouzijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
- Stinéna kroucena dvojlinka.

Prlvodce odstrafiovanim potizi

Regeni
Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem
a pocitatem spravné pripojen.
Zkontrolujte, zda je vyrobek fadné

Problémy
Obrazovka se stale
zapind a vypina.

Na obra;ovce:se pripojen kabelem.
zobrazuje zprava Siontrolirte 2da & BFinoTend zaFaent
Bez signalu. ontrolujte, zda je pfipojené zafizeni

zapnuté.

Specifikace sady pro upevnéni na zed'

1. Nazev modelu / 2 Palce / = Specifikace otvorl pro $rouby
standardu VESA (A * B) v milimetrech / 4 Standardni Sroub /
5 Mnozstvi

*Jednéa se o produkt tfidy A. V domacim prostredi mdze tento
produkt zplsobovat vysokofrekven¢ni rudeni a v takovém
pripadé musi uzivatel podniknout odpovidajici opatreni.

*Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Pika-asetusopas

*Tuotteiden vari ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja kayttdoppaan
sisaltda voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.

*Saat lisatietoja lataamalla kdyttdoppaan seuraavasta
Samsung sivustosta.

Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla)
(3) Saadosopas (4) Virtajohto (5) Paristot (AAA x 2) (Ei saatavilla
joillain alueilla) (6) Kaukoséadin (7) Ulkoinen valotasoanturi

(8) Ulkoinen IR-kaapeli

Jos pakkauksesta puuttuu jokin osa, ota yhteytta siihen
jalleenmyyjaan, jolta ostit laitteen.

Osat voivat olla erilaisia eri alueilla.

Portit

Liitantd MDC:hen RS232C-sovittimella.

Lahettaa danen aanilaitteeseen aanikaapelin kautta.
Kytkenta ulkoiseen IR-kaapeliin, joka vastaanottaa
signaalit kaukosaatimesta.

Tama syottaa virran ulkoiselle valotasoanturilevylle ja
ottaa vastaan signaalit valotasoanturista.
USB-muistilaitteen liitanta.

Kiinteén lahiverkkoyhteyden portti, johon kytketaan
ulkoinen laite, kuten kannettava tietokone, Internet-
yhteyttd varten.

Liitanta MDC:hen lahiverkkokaapelilla.

Liitantd MDC:hen lahiverkkokaapelilla.

Liitanta lahdelaitteeseen HDMI- tai HDMI-DVI-kaapelilla.
Liitanta tietokoneeseen DP-kaapelin avulla

Liitanta toiseen tuotteeseen HDMI-kaapelin avulla.

Lahdelaitteen kytkeminen ja kaytto
Lue edellisell& sivulla olevat kuvaukset.

*Kéayté kytkennéssa Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)
- Shielded Twist Pair (suojattu, kierretty parikaapeli).
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Vianmaaritysopas

Ongelmat Ratkaisut
Naytté menee
itsestaan paalle ja
pois paalta.

Varmista, ettd tuotteen ja tietokoneen
vélinen kaapeli on kytketty oikein.

Tarkista, onko laitteen johto kytketty
oikein.

Tarkista, etta laitteeseen kytketyn toisen
laitteen virta on paalla.

Ei signaalia nakyy
naytolla.

Seinatelineen tekniset ominaisuudet

7 Mallin nimi / 2 Tuumaa / 3 VESA-ruuvinreikien koko
(A* B) millimetreind / 41 Vakioruuvi / S Maara

*Tamé on luokan A tuote. Tdmaé tuote saattaa aiheuttaa
radiohairidita asuinymparistoissa, jolloin kayttaja saattaa
joutua tekeméén korjaavia toimia.

*Lisatietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung
verkkosivustossa.

DANSK o vvrermree e .
Hurtig opsaetningsvejledning

*Farven og udseendet kan — afheengigt af produktet — veaere
anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan &ndres
uden forudgaende varsel for at forbedre ydelsen.

*Download brugermanualen fra falgende Samsung-
hjemmeside foryderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opseetningsvejledning (2) Garantikort (ikke til
radighed visse steder) (3) Lovgivningsmeessig vejledning

(4) Stramkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rédighed visse
steder) (6) Fjernbetjening (7) Ekstern sensor for omgivelsernes
lysstyrke (8) Eksternt IR-kabel

Kontakt forhandleren, hvor du kebte produktet, hvis der
mangler nogle komponenter.

Komponenter kan variere pa forskellige geografiske steder.

Porte

1 Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.

2 Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.

3 Tilsluttes et eksternt IR-kabel, der modtager signaler fra
fjernbetjeningen.

4 Bruges til forsyning af det det eksterne sensorkort med

strgm og til modtagelse af signaler fra sensoren for

omgivelsernes lysstyrke.

Tilslut til en USB-nggle.

Tilslutningsport til kabel LAN. Bruges til at oprette

forbindelse til internettet pa en ekstern enhed, f.eks. en

baerbar computer.

Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

7 Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.

8 Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et

HDMI-DVI-kabel.

9 Tilsluttes til en computer med et DP-kabel

O Sluttes til et andet produkt via et HDMI-kabel.

o

Tilslutning og brug af en kildeenhed
Der henvises til beskrivelserne pa forrige side.

*Foretag tilslutningen ved hjeelp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
(10/100 Mbps)

- Afskeermet, parsnoet kabel.

Problemlgsningsvejledning

Problemer Lasninger

Skeermen bliver ved
med at teende og
slukke.

Kontroller, at kablet mellem produktet og
pc'en er tilsluttet korrekt.

Kontroller, at produktet er tilsluttet

No Signal vises pa |korrekt med et kabel.

skeermen. Kontroller, at den enhed, der er sluttet til

produktet, er teendt.

Specifikationer til veegbeslag

1 Modelnavn / 2 Tommer / 3 VESA-skruehulspecifikationer
(A*B)imm/ 4 Standardskrue / 5 Antal

*Dette er et produkt i klasse A. | et hjemligt miljg kan dette
produkt muligvis forarsage radiointerferens, hvilket betyder,
at brugeren bliver ngdt til at tage de forngdne forholdsregler.

*Hvis du gnsker flere enhedsspecifikationer, skal du besgge
webstedet Samsung.

Frangais ......................................................................... .
Guide de configuration rapide

*La couleur et I'aspect du produit peuvent varier en fonction du
modele, et le contenu dans le manuel peut étre modifié sans
préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

*Téléchargez le mode d'emploi du site Web de Samsung pour
de plus amples informations.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non
disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire

(4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non
disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Capteur
externe de lumiére ambiante (8) Cable IR externe

S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur
aupres duquel vous avez acheté le produit.

Les composants peuvent étre différents suivant la région.

Ports

Connexion au MDC grace a un adaptateur RS232C.

Emet du son vers un appareil audio via un cable audio.
Permet la connexion & un cable IR externe qui recoit les
signaux de la télécommande.

Utilisé pour alimenter la carte électronique du capteur
externe et recevoir des signaux du capteur de lumiere
ambiante.

Permet de se connecter a un périphérique de mémoire
USB.

Port de connexion au LAN cablé utilisé pour la connexion
a Internet d'un périphérique externe tel qu'un ordinateur
portable.

Permet de se connecter a MDC via un cable LAN.

Permet de se connecter a MDC via un cable LAN.
Connexion a un périphérique source a l'aide d'un cable
HDMI ou HDMI-DVI.

Permet de se connecter a un ordinateur via un cable DP.
Permet de se connecter a un autre produit via un cable
HDMI.

A WNP
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Connexion et utilisation d’'un périphérique source
Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.
*Utilisez le cable Cat 7(type *STP) pour la connexion. (10/100
Mbit/s)
-Céable blindé a paire torsadée.

Guide de dépannage

Problémes Solutions
Lecyrlan s allume Vérifiez que le cable entre le produit et le
et s'éteint

- PC est connecté correctement.
continuellement. C est connecté correctement

Vérifiez que l'appareil est connecté

Aucun signal correctement a l'aide d'un cable.

s'affiche a 'écran. |Assurez-vous que le périphérique

connecté a l'appareil est sous tension.

Spécifications du kit de montage mural

1. Nom du modeéle / 2 Pouces / 3 Spécifications VESA pour
trou de vis (A * B) en millimeétres / 41 Vis standard /

5 Quantité

*Ce produit est de classe A. Dans un environnement
domestique, ce produit peut provoquer des interférences
radio, auquel cas l'utilisateur sera amené a prendre des
mesures appropriées.

*Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter
le site Web de Samsung.
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Kurzanleitung zur Konfiguration

*Farbe und Aussehen des Gerats sind gerateabhéngig, und
jederzeitige Anderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck
der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

*Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das
Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen konnen.

Uberprifen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte

(nicht uberall verfigbar) (3) Erklarungen zur Einhaltung
gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x
2) (nicht Giberall verfligbar) (6) Fernbedienung (7) Externer
Umgebungslichtsensor (8) Externes IR-Kabel

Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter,
bei dem Sie das Gerat gekauft haben.

Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort
unterscheiden.

Anschliisse

ZurVerbindung mit MDC Uber einen RS232C-Adapter.

Gibt Ton an ein Audiogerat uber ein Audiokabel aus.
ZurVerbindung mit einem externen IR-Kabel, das Signale
von der Fernbedienung erhélt.

Wird zur Stromversorgung der externen Sensorplatine und
zum Empfangen von Signalen des Umgebungslichtsensors
verwendet.

Zum Anschluss eines USB-Speichergerats.
LAN-Verbindungsanschluss, an den ein externes Gerat, z.B.
ein Laptop angeschlossen wird, um ihn mit dem Internet
zu verbinden.

Zur Verbindung mit MDC uber ein LAN-Kabel.
ZurVerbindung mit MDC iber ein LAN-Kabel.

AnschlieBen an ein externes Gerat mit Hilfe eines HDMI-
oder HDMI-DVI-Kabels.

Zum Anschluss eines PCs uiber ein DP-Kabel.

Zum Anschluss eines anderen Geréts Uiber ein DP-Kabel.

A WNP
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Anschliefen und Verwenden eines externen Gerats

Berucksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen
Seite.

*Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) fur die Verbindung.
(10/100 Mbit/s)

- Abgeschirmtes verdrilltes Kabel (Shielded Twisted Pair).
Handbuch zur Fehlerbehebung

E}\)\HVLK('! ........................................................................
06nyog ypryopns EyKATaoToang

*To XPWHA KaL N EPPAVLAT EVEEXETAL VAL SLAPEPOUV QVANoya
L€ TO TIPOTOV. To TIEPLEXOHEVO QUTOU TOU EYXELPLELOU HTTOPEL
va oMA&eL xwpl poetdomolnan, yia Adyoug BeAtiwang tng
anodoong.

*[paypaTomoLate AP Tou eyxeLptdiou Xprong amo tov
TIAPAKATW LOTOTOTO TNG SamsuNng yLa TEPLOTOTEPEG AETITOUEPELE,.

‘EAEYX0G TWV HEPWV

(1) 06nyog ypryopng eykatdotaong (2) Kdpta eyyinong (Asv
SlatiBetal og 0pLopEVES TIEPLOXEQ) (3) O8NYOG KAVOVLIOHWY

(4) KaAwbro pebpatog (5) Mratapieg (AAA x 2) (Agv SatiBetat
0€ 0PLOHEVES TIEPLOXES) (6) TnAexetplaTtiplo (7) E§wteptkdg
alednTnpag pwtdg meptPaiovtog (8) EEwteptkd kawsio IR
ETILKOWVWVAOTE L€ TO KATAOTN A OTIO OTIOU ayopdoaTe To
TIpoidv €AV AelTrOUV KATIOLA HEPN.

Ta pEPN EVEEXETAL VA BLADEPOUY OE SLAPOPETLKES TIEPLOXES.

O0peg

Yuvdéetal ae MDC, e tn xpron mpooappoyéa RS232C.
'E€060¢ X0U 0€ GUOKEUT| IXOU HETW KAAwSLoU fxoU.
Yuvbéetal o€ e§wTeptkd KaAwbio IR ou AapBavel onpata
Ao TO TNAEKELPLOTAPLO.

Xpnotpototeitat yia tnv Tpododoaia tng TAAKETAS
e€wtepLkol aLaBnTipa Kat yla tn ARyn onpdtwy amo tov
alednTipa pwtog meptPdAlovtog.

YuvbéeTal o guakeun pvrung USB.

H B0pa olvbeang evalppatou LAN xpnaotpoToteital yia
TN oUVEEaN HLaG EEWTEPLKAG TUTKEUNC, OTIWG hopnTol
UTIOAOYLOTH, YLl 0OV6ean aTo Internet.

Yuvbéetal otnv epappoyr) MDC péow kahwdiou LAN.
Yuvdéetal atnv epappoyry MDC péow kalwdiou LAN.
YUVEEETAL OE L0 CUOKEUN TINYNAG, XPNOLHOTIOLWVTAS £Val
KaAwSLo HDMI 1) HDMI-DVI.

YuvbéeTal og uTtoAoyLoTH HEoWw KaAwdiou DP.

YOv6ean oe AANo TTPOTOV pETW KaAwSiou HDMI.

TUVEEDN KaL XpAOT KLOG GUOKEUNG TINYAS
Avatpéfte 0TI epLypadEg Tou Ba Bpeite otnv tponyoupevn
oeNida.
*[latn o0vdean, xpnatpoTotnote Kahwdlo katnyoplag 7 (Cat 7)
(*t0mou STP). (10/100 Mbps)
- TuveaTpappEVOo CEOYoS KaAwSiwv.
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06nNyOg AVTLHETWTILONG TIPORANUATWY

Spezifikationen des Wandhalterungskits
1 Modellname / 2 Zoll / 3 Daten der VESA-Gewindebohrung
(A*B)in mm/ 4 Standardschraube / S Menge

*Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer hauslichen
Umgebung kann dieses Produkt Funkstérungen verursachen.
In solchen Féllen obliegt es dem Nutzer, angemessene
MaRnahmen zu ergreifen.

*Detaillierte technischen Daten des Geréts finden Sie auf der
Website von Samsung.

Portugués ......................................................................
Manual de configuracao rapida

*A cor e 0 aspeto podem diferir consoante o produto e 0s
contelidos do manual estéo sujeitos a alteragdes sem aviso
prévio, para melhorar o desempenho.

*Transfira 0 manual do utilizador do seguinte website da
Samsung para obter mais informagdes.

Verificacdo dos componentes

(1) Manual de configuracdo rapida (2) Cartéo de garantia (ndo
disponivel nalguns locais) (3) Guia de regulamentagdo (4) Cabo
de alimentag&o (5) Pilhas (AAA x 2) (n&o disponiveis nalguns
locais) (6) Telecomando (7) Sensor de luz ambiente externo

(8) Cabo IR externo

Contacte o vendedor onde adquiriu o produto caso haja
componentes em falta.

Os componentes podem variar em locais diferentes.

Portas

Liga-se aum MDC utilizando um adaptador R$232C.
Emite som para um dispositivo de dudio através de um
cabo de 4udio.

Liga a um cabo IR externo que recebe sinais do
telecomando.

Utilizada para fornecer alimentac&o ao quadro do sensor
externo e para receber sinais do sensor de luz ambiente.
Ligue a um dispositivo de memaria USB.

Porta de ligacdo de rede local com fios utilizada para ligar
um dispositivo externo, como um portétil, a Internet.
Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.

Liga-se ao MDC através de um cabo LAN.

Liga-se a um dispositivo de entrada utilizando um cabo
HDMI ou HDMI-DVI.

Liga-se a um PC através de um cabo DP.

Liga-se a outro produto através de um cabo HDMI.
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Ligar e utilizar um dispositivo de entrada

Consulte as descri¢des na pagina anterior.

*Utilize um cabo Cat 7 (*tipo STP) para a ligacdo. (10/100 Mbps)
- Par trangado blindado.

Guia de resolucéo de problemas

Problemas Solugdes

0 ecrd esta
continuamente a
ligar e a desligar.

Verifique se o cabo entre o produto e o PC
estd ligado corretamente.

Verifique se o produto estd ligado

Amensagem Sem correctamente com um cabo.

sinal é exibida no

Verifique se o dispositivo ligado ao

ecra. produto esta ligado.

Especificagdes do kit de montagem na parede

1. Nome do modelo / 2 Polegadas / 3 Especificagdes
VESA dos orificios para parafusos (A * B) em milimetros / 4
Parafuso padrdo / S Quantidade

*Este é um produto de classe A. Num ambiente doméstico,
este produto podera provocar interferéncia radioelétrica.
Caso tal aconteca, o utilizador podera ter de tomar medidas
adequadas.

*Para obter mais informagdes sobre as especificacdes do
dispositivo, visite o website da Samsung.

Problem Losungen MpoBAipaTa AUoELg

Der Bildschirm wird | .. . ) H 086vn e€akohouBel
standig ein- und Priifen Sie, dass das Kgbel_ Zwischen dem . va evepyototeitat  |ENéyETe edv o KaAwdlo elval owatd

Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist. . L ,
ausgeschaltet. Kava OUVEESENEVO OTO TIPOTOV KL OTOV UTIOAOYLOTH.

. . Uberpriifen Sie, ob das Gerat korrekt iber QmevepYOTIOLE(TaL.
Kein Signal wird : : P —— -
. . |ein Kabel angeschlossen ist. , BeBatwbelte 6Tt T0 TPOidV €xeL GUVEEDEL

auf dem Bildschirm = - - Epdaviletal to CWOTE LE KAADSLO
angezeigt. UberprL_ern Sie, ob d_as angeschlossene LAVULA Xwpic [ KO . _ _

Gerat eingeschaltet ist. of . BeBatwBelte 6TLN GUOKELN TIOU EXEL

Aua otnv 004vn. f Ao .
ouvdeBel ato Tpoidv elvat evepyomotnpévn.

MpodLaypadEC TOU KLT OTEPEWONG OE TOLXO
71 ‘Ovopa povtélou / 2 'lvtaeg / 3 Mpodlaypadég omng Bidag
VESA (A * B) o€ xtAtoatd / <1 Tutiikn Bida / S Mogdtnta

*AUTO TO TIPOLOV EUTILTITEL 0TNV KATNyopla TTPolovVTwyY KAAGNG
A. Y€ OLKLOKEG GUVONKES AUTO TO TIPOTOV EVOEXETAL VAL
TIPOKAAETEL PASLOTIOPEUPOAES, KOL OE QUTAY TNV TEPLTITWAN O
XPNOTNG eVEEXETAL VA XpELaOTEL va AABEL TTpOaBETA HETPA.

*[la AeTtTopepElG TTpoSLAYPADES TNG CUTKEUNG, ETILOKEDTELTE
v Lotooehida tng Samsung.

Ghid de configurare rapida

*Culoarea si aspectul pot fi diferite in functie de produs, iar
continutul manualului se poate schimba, fara notificare
prealabild, pentru a imbunatati performanta.

*Descdrcati manualul de utilizare de pe urmdtorul site web
Samsung pentru mai multe detalii.

Verificarea componentelor

(1) Ghid de configurare rapidd (2) Certificat de garantie (Nu este
disponibil in unele tdri) (3) Ghid de reglementare (4) Cablu de
alimentare (5) Baterii (AAA x 2) (Nu este disponibil in unele tari)
(6) Telecomanda (7) Senzor de lumina ambientald extern

(8) Cablu extern IR

In cazul in care lipsesc componente, contactati furnizorul de la
care ati achizitionat produsul.

Componentele pot diferi in locatii diferite.

Porturi

71 Realizeaza conectarea la un MDC printr-un adaptor
RS232C.

2 Trimite sunet la un dispozitiv audio prin intermediul unui
cablu audio.

3 Realizeaza conectarea la un cablu extern IR care primeste
semnale de la telecomanda.

4 Folosit pentru alimentarea cu energie a placii de senzori

externi si pentru receptionarea semnalelor de la senzorul

de lumind ambientala.

Realizeaza conectarea la un dispozitivde memorie USB.

Port de conectare prin cablu LAN, utilizat pentru a conecta

dispozitive externe, precum laptopuri, pentru navigare pe

internet.

Realizeazd conectarea la MDC printr-un cablu LAN.

Realizeaza conectarea la MDC printr-un cablu LAN.

Realizeaza conectarea la un dispozitiv sursd printr-un

cablu HDMI sau printr-un cablu HDMI - DVI.

Realizeaza conectarea la un PC printr-un cablu DP.

Se conecteaza la alt produs folosind un cablu HDMI.

o
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Conectarea si utilizarea unui dispozitiv sursa
Consultati descrierile de la pagina anterioara.
*Utilizati un cablu Cat 7(*tip STP) pentru conexiune. (10/100
Mbps)
- Cablu izolat cu perechi torsadate.

Ghid de depanare

Probleme Solutii

Ecranul se stinge si | Verificati dacd cablul dintre produs si PC
se aprinde continuu. | este conectat corect.

Verificati daca produsul este conectat

No Signal este corect cu un cablu.

afisat pe ecran. Verificati dacd dispozitivul conectat la

produs este pornit.

Specificatiile kitului de montare pe perete

1. Nume model / 2 Toli / 3 Specificatiile gdurii de surub
VESA (A * B) in milimetri / 4 Surub standard / S Cantitate

*Acesta este un produs de clasa A. ntr-un mediu domestic,
acest produs poate cauza interferente radio, caz in care poate
fi necesar ca utilizatorul sd ia masurile adecvate.

*Pentru specificatii detaliate despre dispozitiv, vizitati site-ul
web Samsung.

Magyar ...........................................................................
Gyors telepitési utmutato

*Atermék szine és megjelenése a tipustdl fiiggéen eltérhet,
és a kézikonyv tartalma a teljesitmény javitasa érdekében
eldzetes értesités nélkil médosulhat.

*Tovabbi informacidért téltse le a felhasznaldi kézikdnyvet az
aldbbi Samsung weboldalrdl.

Az alkatrészek meglétének ellendrzése

(1) Gyors telepitési Utmutatd (2) Garanciakartya (Nem
mindenhol érheté el) (3) Szabalyozé Gtmutatd (4) Tapkabel

(5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érheté el) (6) Taviranyité
(7) Kiilsé kornyezeti fényérzékeld (8) Kiilsd IR kébel

Ha bérmelyik alkatrész hianyzik, forduljon a forgalmazéhoz.

Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Portok

Csatlakoztatds MDC-hez RS$232C adapterrel.

Hang tovabbitasa egy audioeszkézre audiokabelen
keresztul.

Kiilsé IR kdbelhez csatlakozik, amely a téviranyitotél vesz
jeleket.

Akiils6 érzékelStabla taplalasara és a kornyezeti
fényérzékeld jeleinek vételére szolgal.
USB-memoriaeszkoz csatlakoztatasa.

Vezetékes LAN csatlakozé bemenet, amellyel egy

kilsé eszkdzt, példaul laptopot lehet csatlakoztatni az
internethez.

Csatlakozads MDC-hez LAN kébellel.

Csatlakozés MDC-hez LAN kébellel.

Csatlakoztatés forraseszkozhéz HDMI-kabel vagy HDMI-
DVI kabellel.

Csatlakoztatés szamitégéphez DP-kabellel.
Csatlakoztatés mas késziilékhez HDMI-kébellel.
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Forraseszkoz csatlakoztatasa és hasznalata
Lasd a leirdsokat az el6z6 oldalon.

* A csatlakoztatdshoz Cat 7(*STP tipusu) kabelt hasznéljon.
(10/100 Mbps)
- Arnyékolt sodrott kabel.

Problémék Megoldésok

Ellendrizze, hogy a kdbel megfeleléen
van-e csatlakoztatva a késziilék és a PC
kozott.

Aképerny6 felvaltva
be- és kikapcsol.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a késziilék
Aképernyén a Nincs|megfelel6en van csatlakoztatva a kdbellel.

jel izenet lathatd.  |Ellenérizze, hogy be van-e kapcsolva a
kijelz6hoz csatlakoztatott eszkdz.

Fali konzolkészlet jellemz6i

1 Tipusnév / 2 Huvelyk / 3 VESA csavarlyuk jellemzék
(A * B) milliméterekben / 4 Szabvanyos csavar /

5 Mennyiség

*Ez egy A osztalyu késziilék. Lakossagi kornyezetben a készlilék
radidinterferenciat okozhat, ez esetben sziikség lehet a
felhasznal¢ éltal tett megfeleld intézkedésekre.

*Az eszkozok részletes mliszaki adataiért latogasson el a
Samsung honlapjéra.

Srpski .............................................................................
Vodic za brzo postavljanje

*Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda,
a sadrzaj u ovom priru¢niku podleze promenama bez
prethodnog obavestenja, radi poboljsanja performansi.

*Dodatne informacije nalaze se u korisni¢kom priru¢niku koji
mozete da preuzmete sa sledece internet stranice kompanije
Samsung.

Provera komponenti

(1) Vodic za brzo postavljanje (2) Garancijska kartica (Nije
dostupno na nekim lokacijama) (3) Vodic kroz propise (4) Kabl
za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim
lokacijama) (6) Daljinski upravljac (7) Senzor spoljnog svetla
(8) Spoljni IR kabl

Ako neka komponenta nedostaje, obratite se prodavcu kod
koga ste kupili ovaj proizvod.

Komponente mogu da se razlikuju u zavisnosti od lokacije.

Portovi

Povezite na MDC pomoc¢u RS232C adaptera.

Salje zvuk na audio uredaj putem audio kabla.

Povezuje se sa spoljnim infracrvenim kablom koji prima
signale sa daljinskog upravljaca.

Koristi se za napajanje ploce spoljnog senzora i prijem
signala sa senzora svetla.

Povezuje se sa memorijskim USB uredajem.

Port za kablovsku LAN vezu se koristi za povezivanje
spoljnog uredaja kao Sto je laptop racunar za povezivanje
na internet.

Povezuje se sa MDC programom pomocu LAN kabla.
Povezuje se sa MDC programom pomocu LAN kabla.
Povezivanje sa spoljnim uredajem pomoc¢u HDMI ili HDMI-
DVI kabla.

Povezuje se sa racunarom pomoc¢u DP kabla.

Povezuje se sa drugim uredajem pomoc¢u HDMI kabla.
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Povezivanje i koriS¢enje izvornog uredaja

Pogledajte opise na prethodnoj stranici.

*Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu. (10/100 Mbps)
- Oklopljena upredena parica.

Vodic za reSavanje problema

Problemi Resenja

Ekran se neprestano |Proverite da li je kabl izmedu proizvoda i
ukljucuje i iskljucuje. | racunara ispravno povezan.

Proverite da li je kabl pravilno priklju¢en

Na ekranu ¢e se u uredaj.

prikazati poruka

No Signal. Proverite da li je uredaj koji je povezan sa

proizvodom ukljucen.

Specifikacije kompleta za montazu na zid

1 Nazivmodela/ 2 Inta / 3 Specifikacije za otvor za VESA
zavrtnje (A* B) u milimetrima / 4 Standardni zavrtanj / 5
Koli¢ina

*0vo je proizvod klase A. U ku¢nom okruzenju ovaj proizvod
moze da stvori radio-smetnje u kom slucaju ¢e korisnik mozda
morati da preduzme odgovarajuce mere.

*Detaljne specifikacije uredaja potrazite na veb-lokaciji
kompanije Samsung.

JEALTANO v verrermre et
Guida di installazione rapida

*1l colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto,
inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza
preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

*Per ulteriori dettagli, & possibile scaricare il manuale utente
dal seguente sito Web di Samsung.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile
in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di
alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni
paesi) (6) Telecomando (7) Sensore di luce ambientale esterno
(8) Cavo IR esterno

Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto
vendita presso il quale & stato acquistato il prodotto.

| componenti possono variare in base alla localita.

Porte

1. Consente il collegamento a MDC mediante un adattatore
RS232C.

2 Consente di inviare I'audio a un dispositivo audio tramite
un cavo audio.

3 Consente il collegamento a un cavo IR esterno che riceve i
segnali del telecomando.

4 Utilizzato per fornire alimentazione alla scheda sensore

esterna e per ricevere segnali dal sensore di luce

ambientale.

Consente il collegamento a un dispositivo di memoria USB.

Porta di collegamento alla rete LAN cablata utilizzata per

il collegamento di un dispositivo esterno, ad esempio un

laptop, a Internet.

Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN.

Consente il collegamento a MDC mediante un cavo LAN.

Collega a un dispositivo sorgente mediante cavo HDMI o

HDMI-DVI.

Consente il collegamento a un PC mediante un cavo DP.

Consente il collegamento a un altro prodotto mediante un

cavo HDMI.
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Connessione e uso di un dispositivo sorgente
Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina
precedente.
*Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100
Mbps)
- Shielded Twist Pair, doppino ritorto schermato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problemi Soluzioni

Verificare che il cavo che connette
il prodotto al PC sia collegato
correttamente.

Lo schermo si
accende e si spegne.

Verificare che il prodotto sia collegato

Sullo schermo correttamente mediante cavo.

viene visualizzato

Nessun segnale. Verificare che il dispositivo collegato al

prodotto sia acceso.

Specifiche del kit di montaggio a parete

1 Nome modello / 2 Pollici / 3 Specifiche alloggiamento
viti VESA (A * B) in millimetri / 4 Vite standard / S Quantita

*Questo e un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente
domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo
necessario per l'utente adottare misure adeguate.

*Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web
Samsung.

SLOVENCEINA -+ vvvrrrrermemrene e
Prirucka rychlym nastavenim

*Farba a vzhlad sa mo6zu odliSovat v zavislosti od konkrétneho
vyrobku a obsah prirucky podlieha zmendm bez
predchadzajiceho upozornenia v zaujme zvySovania vykonu.

*Dalsie podrobnosti najdete v pouzivatelskej prirucke, ktor(
mozete prevziat z nasledujlcej webovej lokality spolo¢nosti
Samsung.

Kontrola komponentov

(1) Prirucka rychlym nastavenim (2) Zarucny list (V niektorych
lokalitach nie je k dispozicii) (3) Prirucka s uvedenim predpisov
(4) Napdjaci kabel (5) Batérie (AAA x 2) (V niektorych lokalitach
nie je k dispozicii) (6) Dialkové ovlddanie (7) Externy snimac
okolitého svetla (8) Externy kabel IR

Ak chybaju niektoré komponenty, kontaktujte predajcu, u
ktorého ste produkt kupili.

Komponenty sa mézu na réznych miestach Lisit.

Porty

7 Pripaja sa k MDC pomocou adaptéra R5232C.

2 Sluzi na vystup zvuku do zvukového zariadenia
prostrednictvom zvukového kabla.

3 Sluzi na pripojenie externého kabla IR, ktory umoziiuje
prijem signélu z dialkového ovlédania.

4 SlUZi na napajanie dosky externého snimaca a prijimanie
signalov zo snimaca okolitého svetla.

5 SlUzi na pripojenie pamatového zariadenia USB.

6 Port na pripojenie drotovej siete LAN sldzi na pripojenie

externého zariadenia, napriklad prenosného pocitaca, a

jeho pripojenie k internetu.

SlUzi na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kabla LAN.

Slazi na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kébla LAN.

Pripéja sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kabla HDMI

alebo kébla HDMI-DVI.

Slazi na pripojenie k pocitacu prostrednictvom kabla DP.

Slazi na pripojenie k inému vyrobku prostrednictvom kabla

HDMI.
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Pripojenie a pouZzivanie zdrojového zariadenia

Pozrite si opisy na predchadzajlcej strane.

*Na pripojenie pouzite kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 MB/s)
-tienena krdtena dvojlinka.

Sprievodca rieSenim problémov

Problémy Riesenia
Obrazgvka sa Skontrolujte, ¢i je kabel medzi produktom
neustéle zapina a vy ) N
- a pocitacom spravne pripojeny.
vypina.
5 Lo, Skontrolujte, ¢i je produkt spravne
Ziadny signal pripojeny pomocou kabla.
sa zobrazuje na P - —
Skontrolujte, ¢i je zariadenie pripojené k
obrazovke. .
produktu zapnuté.

Specifikacie stipravy drziaka na stenu

1 Né&zov modelu / 2 Palcov / 3 Specifikcie pre otvory
skrutiek podla normy VESA (A * B) v milimetroch /

4 Standardnd skrutka / S Mnozstvo

*Toto je produkt triedy A. V domacom prostredi moze tento
produkt spdsobovat radiové rusenie, pricom v takom pripade
moze byt zo strany pouZivatela nutné prijat vhodné opatrenia.

*Podrobné technické idaje zariadenia ndjdete na webovej
lokalite spolo¢nosti Samsung.

LatVieSU - ocvvvremeeme e
Atras uzstadiSanas pamaciba

*Atkariba no izstradajuma ta krasa un izskats var atskirties, un
veiktspéjas uzlabosanas nolikos rokasgramatas saturs var
tikt mainits bez iepriekséja bridinajuma.

*Lai iegUtu papildinformaciju, lejupieladéjiet lietotaja
rokasgramatu no talak noraditas Samsung timekla vietnes.

Sastavdalu parbaude

(1) Atras uzstadisanas pamaciba (2) Garantijas karte (nav
pieejams dazas atrasanas vietas) (3) Normativa dokumentacija
(4) Stravas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dazas
atra$anas vietas) (6) Talvadibas pults (7) Aréjais apkartéjas
vides sensors (8) Argjais IR kabelis

Ja kada no izstradajuma sastavdalam trikst, sazinieties ar ta
pardevéju.

Dazadas atrasanas vietas sastavdalas var atskirties.

Porti

MDC pievienosanai, izmantojot RS232C adapteri.

lzvada skanu uz audio ierici, izmantojot audio kabeli.
Savieno ar aréjo IS kabeli, kas sanem signalus no
talvadibas pults.

Tiek izmantots, lai nodrosinatu stravu aréja sensora
panelim un lai uztvertu signalus no apkartéjas vides
sensora.

Savieno ar USB atminas ierici.

Vadu LAN savienojuma pieslégvieta tiek izmantota aréjas
ierices, pieméram, klépjdatora pievienosanai, lai izveidotu
savienojumu ar internetu.

Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.

"7 Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.

8 Avota ierices pievienosanai, izmantojot HDMI kabeli vai
HDMI-DVI kabeli.

© Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.

O Savieno ar citu izstradajumu, izmantojot HDMI kabeli.
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Avota ierices pievieno$ana un izmantosana
Skatiet aprakstus ieprieks$éja lappusé.
*Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
(10/100 Mbps)
- Ekranéts vitais paris.

Problému novérsanas rokasgramata

Problémas Risinajumi

Ekrans nepartraukti |Parbaudiet kabela savienojumu starp
ieslédzas un izslédzas. |izstradajumu un datoru.

Parbaudiet, vai izstradadjumam pareizi
Ekrana tiek paradits  |pievienots kabelis.

pazinojums No Signal. | Parbaudiet, vai izstradajumam pievienota
jerice irieslégta.

Sienas montazas komplekta specifikacijas
1 Modela nosaukums / 2 Collas / 3 VESA skriivju caurumu
izméri (A*B) milimetros / 4 Standarta skrive / 5 Daudzums

*Sis ir A klases izstradajums. Majas apstak|os 3is izstradajums
var izraisit radiosakaru traucéjumus, tdda gadijuma lietotdjam
var bt nepiecieSams veikt atbilstosas darbibas.

*Lai uzzinatu detalizétas ierices specifikacijas, apmeklgjiet
Samsung timekla vietni.

SLOVENSCING --vvvvrrerrrrmmmmeeie e
Navodila za hitro namestitev

*Barva in videz se lahko razlikujeta glede naizdelek, vsebina
priro¢nika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z
namenom izboljSave ucinkovitosti delovanja.

*Za nadaljnje informacije prenesite uporabniski priro¢nik s
tega s spletnega mesta Samsung.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na
voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalni kabel

(5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski
upravljalnik (7) Zunanje tipalo svetlobe v okolici (8) Zunanji
kabel IR

Ce katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika,
pri katerem ste izdelek kupili.

Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Vrata

1. Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.

2 Zvok zvocni napravi oddaja prek kabla za zvok.

3 Se poveze z zunanjim kablom IR, ki sprejema signale iz
daljinskega upravljalnika.

4 Uporablja se za napajanje plos¢e zunanjega tipala in
sprejemanije signalov iz tipala svetlobe v okolici.

5 Omogoca povezavo s pomnilnisko napravo USB.

6 Vrata za Zi¢no povezavo LAN se uporabljajo za

priklju¢evanje zunanjih naprav, denimo prenosnega

racunalnika za povezavo z internetom.

Omogoca povezavo s programom MDC s kablom LAN.

Omogoca povezavo s programom MDC s kablom LAN.

Povezava z vhodno napravo s kablom HDMI ali HDMI-DVI.

Omogoca povezavo z ratunalnikom s kablom DP.

Omogoca povezavo z drugim izdelkom s kablom HDMI.
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Priklop in uporaba vhodne naprave

Oglejte si opise na prejsnji strani.

*Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP). (10/100
Mb/s)
- Oklopljen sukan dvovod.

Navodila za odpravljanje tezav

Tezave Resitve

Zaslon se nenehno |Preverite, ali je kabel, ki povezuje izdelek
vklapljain izklaplja.|in racunalnik, pravilno priklopljen.

Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s

Na zaslonu se Kkablom

prikaze sporocilo

No Signal. Preverite, ali je naprava, ki je povezana z

izdelkom, vklopljena.

Specifikacije kompleta za pritrditev na steno

1 Ime modela / 2 Palcev/ 3 Luknje za vijake po standardu
VESA (A * B) v milimetrih / 21 Obicajni vijak / 5 Koli¢ina

*To je izdelek razreda A. V domacem okolju lahko ta izdelek
povzroca radijske motnje. V tem primeru bo uporabnik morda
moral ustrezno ukrepati.

*Podrobnejse tehni¢ne podatke o napravi lahko najdete na
spletnem mestu podjetja Samsung.

Lietuviq Kalba oo
Greitos sgrankos vadovas

* Atsizvelgiant  gaminj, spalva ir iSvaizda gali skirtis, o siekiant
pagerinti kokybe Sio vadovo turinys gali bati kei¢ciamos be
iSankstinio jspéjimo.

* Jei reikia iSsamesnés informacijos, i$ ,Samsung” svetainés
atsisiyskite naudotojo vadova.

Sudedamujy daliy tikrinimas

(1) Greitos sarankos vadovas (2) Garantijos kortelé (Neprieinama
kai kuriose vietovése) (3) Nustatymy vadovas (4) Maitinimo
laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose
vietovése) (6) Nuotolinio valdymo pultas (7) ISorinis aplinkos
Sviesos jutiklis (8) ISorinis IR laidas

Jeigu triksta sudedamuyjy daliy, kreipkités j pardavéja, i$ kurio
isigijote §j gaminj.

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali bati
skirtingos.

Prievadai

Gaminys prie MDC prijungiamas RS232C adapteriu.

Per garso kabelj perduoda garsa j garso jrenginj.
Jungiama prie iSorinio IR kabelio, kuris gauna signalus i$
nuotolinio valdymo pulto.

Naudojama tiekti energija iSorinei jutiklio plokstei ir
priimti signalus i$ aplinkos $viesos jutiklio.

Prijungiamas USB atminties jrenginys.

Prie laidinés LAN prievado jungties jungiamas iSorinis
jrenginys, pvz., nesiojamasis kompiuteris, kad prisijungty
prie interneto.

Prijungiama MDC naudojant LAN laida.

7 Prijungiama MDC naudojant LAN laida.

8 Gaminys prie Saltinio jrenginio prijungiamas HDMI arba
o
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HDMI-DVI jungiamuoju laidu.
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laida.
Prijungiama prie kito gaminio naudojant HDMI laida.
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Saltinio jrenginio prijungimas ir naudojimas

7Zr. ankstesniame puslapyje pateikiamus apradymus.

*Jungciai naudokite ,Cat 7" (*STP tipo) laida. (10/100 Mbps)
- Izoliuotas, pintas, dviejy gijy.

Gedimy nustatymo ir Salinimo instrukcija

Problemos Sprendimai
Ekranas vis jsijungia | Patikrinkite, ar laidas tarp produkto ir
irissijungia. kompiuterio sujungtas teisingai.
Patikrinkite, ar gaminys tinkamai
prijungtas laidu.
Patikrinkite, ar jjungtas jrenginio, kuris
prijungtas prie gaminio, maitinimas.

Ekrane parodoma
No Signal.

Sieninio laikiklio komplekto specifikacijos

1 Modelio pavadinimas / 2 In / 3 VESA varzty skyliy
specifikacijos (A * B) milimetrais / 4 Standartinis varztas /
5 Kiekis

*Taiyra A klasés gaminys. Buitinéje aplinkoje Sis gaminys gali
sukelti radijo dazniy trukdzius, todél naudotojui gali tekti
imtis atitinkamy priemoniy.

* Jei reikia iSsamiy jrenginio specifikacijy, apsilankykite
,Samsung” svetainéje.

Espaﬁo| ..........................................................................
Guia de configuracion rapida

*El colory el aspecto pueden variar segun el producto, y el
contenido del manual esté sujeto a cambios sin previo aviso
para mejorar el rendimiento.

*Descargue el manual del usuario desde el siguiente sitio web
de Samsung si necesita mas informacion.

Comprobacién de los componentes

(1) Guia de configuracion répida (2) Tarjeta de garantia (No
disponible en algunos lugares) (3) Guia de regulaciones

(4) Cable de alimentacion (5) Pilas (AAA x 2) (No disponible
en algunos lugares) (6) Mando a distancia (7) Sensor de
iluminacién ambiental externo (8) Cable IR externo
Péngase en contacto con el distribuidor donde adquirié el
producto si falta alguno de los componentes.

Los componentes pueden variar segun las localidades.

Puertos

1 Conecta a MDC mediante un adaptador RS232C.

2 Envia sonido a un dispositivo de audio a través de un cable
de audio.

3 Conecta el producto a un cable IR externo que recibe
sefiales del mando a distancia.

4 Se utiliza para suministrar alimentacion a la placa de

sensores externay recibir sefiales procedentes del sensor

de iluminacién ambiental.

Conecta con un dispositivo de memoria USB.

Puerto de conexién de LAN por cable utilizado para

conectar un dispositivo externo, como un ordenador

portatil, y conectarse a Internet.

Conecta con MDC mediante un cable LAN.

7 Conecta con MDC mediante un cable LAN.

8 Conecta a un dispositivo de origen mediante un cable

HDMI o un cable HDMI-DVI.

9 Conecta con un PC mediante un cable DP.

O Conecta con otro producto mediante un cable HDMI.

o

Conexiény uso de un dispositivo fuente

Consulte las descripciones en la pagina anterior.

*Utilice un cable Cat 7 (tipo *STP) para la conexién. (10/100
Mbps)
- Partrenzado apantallado (del inglés Shielded Twist Pair).

Solucién de problemas

Problemas Soluciones
La pantalla se Compruebe que el cable entre el producto
enciende y se apaga

- y el PC esté conectado correctamente.
continuamente.

Compruebe que el producto esté
Sin sefial se muestra|conectado correctamente con un cable.

en la pantalla. Compruebe que el dispositivo conectado

al producto esté encendido.

Especificaciones del juego de montaje mural

1. Nombre del modelo / 2 Pulgadas / 3 Especificaciones de
orificios para tornillos VESA (A * B) en milimetros /

4 Tornillo estdndar / S Cantidad

*Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico este
producto puede provocar interferencias de radio, en cuyo caso
el usuario deberé tomar las medidas adecuadas.

*Para obtener especificaciones detalladas de cada dispositivo,
visite el sitio web de Samsung.

Hurtigoppsettveiledning

*Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og
innholdet i denne handboken kan bli endret uten forvarsel for
& forbedre ytelsen.

*|ast ned brukerhandboken fra det fglgende Samsung-
nettstedet for ytterligere detaljer.

Kontrollere komponentene

(1) Hurtigoppsettveiledning (2) Garantikort (Ikke tilgjengelig
enkelte steder) (3) Veiledning om lover og forskrifter

(4) Strgmledning (5) Batterier (AAA x 2) (Ikke

tilgjengelig enkelte steder) (6) Fjernkontroll (7) Ekstern
omgivelseslyssensor (8) Ekstern IR-kabel

Kontakt leverandgren du kjgpte produktet av hvis det mangler
noen komponenter.

Komponenter kan variere pa forskjellige steder.

Porter

1 Kobles til en MDC ved hjelp av en RS232C-adapter.

2 Avgir lyd til en lydenhet via en lydkabel.

3 Kobles til en ekstern IR-kabel som mottar signaler fra
fjernkontrollen.

4 Brukes til & forsyne kretskortet p& den eksterne

sensoren med strgm og til & motta signaler fra

omgivelseslyssensoren.

Kobler til en USB-minneenhet.

Kablet tilkoblingsport for LAN som brukes til & koble en

ekstern enhet, for eksempel en baerbar datamaskin, til

Internett.

Kobler til MDC ved hjelp av en LAN-kabel.

7 Koblertil MDC ved hjelp av en LAN-kabel.

8 Kobler seg til en kildeenhet ved hjelp av en HDMI-kabel

eller HDMI-DVI-kabel.

9O Koblertil en PC ved hjelp av en DP-kabel.

O Kobler til et annet produkt med en HDMI-kabel.

o

Koble til og bruke en kildeenhet

Se beskrivelsene pa forrige side.

*Bruk en Cat 7-kabel (*STP-type) for tilkoblingen. (10/100
Mbps)
- Shielded Twisted Pair (skjermet TP-kabel).

Feilsgkingsveiledning

Problemer Lasninger
Skjermen slarseg |Kontroller at kabelen mellom produktet
av og pa. og datamaskinen er korrekt tilkoblet.

Kontroller at produktet er koblet riktig til
med en kabel.

Kontroller at enheten som er koblet til
produktet er slatt pa.

No Signal vises pa
skjermen.

Spesifikasjoner for veggfeste
1 Modellnavn / 2 Tommer / 3 VESA-spesifikasjoner for
skruehull (A x B) i millimeter / 4 Standardskrue / 5 Antall

*Dette er et klasse A-produkt. | en privat husholdning kan
dette produktet forarsake radiointerferens. | slike tilfeller ma
brukeren selv ta ngdvendige forholdsregler.

*Du finner detaljerte spesifikasjoner for enheten pé nettstedet
til Samsung.
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Snabbstartguide

*Fargen och utseendet kan variera beroende pé produkt.
Innehéllet i bruksanvisningen kan andras utan foregdende
meddelande for att forbattra produktens prestanda.

*|adda ned anvandarhandboken fr&n Samsungs webbplats
nedan om du vill ha merinformation.

Kontrollera delarna

(1) Snabbstartguide (2) Garantikort (Ej tillganglig pa alla
platser) (3) Foreskrifter (4) Stromkabel (5) Batterier (AAA x

2) (Ej tillganglig pé alla platser) (6) Fjarrkontroll (7) Extern
omgivningsljussensor (8) Extern IR-kabel

Kontrakta leverantéren dar du kopte produkten om nagra delar
saknas.

Komponenterna kan variera pa olika platser.

Portar

1 Anslutertill en MDC med en RS232C-adapter.

2 Skickar ljud till en ljudenhet via en ljudkabel.

3 Ansluts till en extern IR-kabel som tar emot signaler fran
fjarrkontrollen.

4 Anvands for att stromforsorja den externa

sensorns kretskort och for att ta emot signaler fran

omgivningsljussensorn.

Foranslutning av ett USB-minne.

Anslutningsport for kabelanslutet LAN som anvénds for att

ansluta en extern enhet, som en bérbar dator, till Internet.

For anslutning till MDC via en LAN-kabel.

7 Foranslutning till MDC via en LAN-kabel.

8 Ansluter till en kéllenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-

kabel.

9 Foranslutning av en dator via en DP-kabel.

O Foranslutning till en annan produkt via en HDMI-kabel.

(Of4)

Ansluta och anvéanda en kéllenhet

Se beskrivningarna pa féregéende sida.

*Anvénd en Cat 7-kabel (*STP-typ) for anslutningen. (10/100
Mbps)
- Shielded Twist Pair (skdrmad partvinnad kabel).

Felsokningsguide

Problem Lésningar

Skarmen haller p&
att slas pa och av.

Kontrollera att kabeln mellan produkten
och datorn ar korrekt ansluten.

Kontrollera att produkten ar korrekt

Ingen signal visas  |ansluten med en kabel.

pa skarmen. Kontrollera att enheten som ar ansluten

till produkten som &r paslagen.

Specifikationer for vaggstativet

1 Modellnamn / 2 Tum / 3 VESA-skruvhalspecifikationer
(A x B) i millimeter / 4 Standardskruv/ S Antal

*Detta ar en produkt av klass A. | hemmiljoé kan produkten
orsaka radiostorningar. | sa fall kan anvandaren behova vidta
nodvandiga atgarder.

*Detaljerade enhetsspecifikationer finns pd Samsungs
webbplats.

POISKI vvreermmem e .
Skrocona instrukcja konfiguracji

*Koloriwyglad moga sie rézni¢ w zaleznosci od produktu. Tres¢
tej instrukcji obstugi moze bez wczesniejszego powiadomienia
ulec zmianie w celu poprawy jakosci pracy produktu.

*Wiecej informacji mozna uzyskac, pobierajac instrukcje
obstugi z ponizszej strony internetowej firmy Samsung.

Sprawdzanie zawartosci

(1) Skrécona instrukcja konfiguracji (2) Karta gwarancyjna
(Dostepna w zaleznosci od kraju) (3) Instrukcja montazu

(4) Kabel zasilajacy (5) Baterie (AAA x 2) (Dostepna w zaleznosci
od kraju) (6) Pilot (7) Czujnik o$wietlenia zewnetrznego

(8) Kabel zewnetrznego czujnika IR

Jezeli brakuje jakichkolwiek elementéw, skontaktuj sie ze
sprzedawca produktu.

Zawartos$¢ opakowania moze sie rézni¢ w zaleznosci od miejsca
zakupu.

Porty

1 Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).

2 Przesytanie dzwieku do urzadzenia audio za pomoca kabla
wideo.

3 Do podtaczenia kabla zewnetrznego czujnika IR, ktdry
przekazuje sygnat z pilota zdalnego sterowania.

4 Stuzy do zasilania ptyty czujnika o$wietlenia zewnetrznego
i odbioru sygnatéw z czujnika o$wietlenia.

5 Do podtaczenia urzadzenia pamieci USB.

& Port przewodowej sieci LAN stuzy do podtaczania

zewnetrznych urzadzen takich jak laptop w celu uzyskania

potaczenia z Internetem.

Do podtaczenia do MDC za pomoca kabla LAN.

Do podtgczenia do MDC za pomocg kabla LAN.

Do podtaczania urzadzenia zrédtowego za pomoca kabla

HDMI lub kabla HDMI-DVI.

Do podtaczenia do komputera poprzez kabel DP.

Do podtaczenia do innego produktu za pomoca kabla

HDMIL.
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Podtaczanie i korzystanie z urzadzenia zrédtowego

Nalezy sie zapoznac¢ z opisami na poprzedniej stronie.

*Uzy¢ kabla kategorii 7 (typu STP*). (10/100 Mbps)
-Shielded Twist Pair (skretka ekranowana).

Instrukcja rozwigzywania problemow

Problem Rozwiazanie

Ekran
naprzemiennie
wtacza sie i wytacza.

Sprawdzi¢, czy kabel taczacy produkt i
komputer jest podtaczony poprawnie.

Upewnij sie, ze urzadzenie jest prawidtowo

Na ekranie pojawia podtaczone kablem.

sie komunikat Brak

Sprawdz, czy urzadzenie podtaczone do

sygnatu. monitora jest wtaczone.

Dane techniczne zestawu do montazu $ciennego

1. Nazwa modelu / 2 Cali / 3 Rozstaw otworéw na $ruby
zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach / <1 Sruby
standardowe / 5 Liczba szt.

*To jest produkt klasy A. W $rodowisku domowym ten
produkt moze powodowac zaktécenia fal radiowych. W takim
przypadku moze by¢ wymagane podjecie odpowiednich
Srodkow.

*Szczegdtowe dane techniczne urzadzen mozna znalez¢ na
stronie internetowej firmy Samsung.

TUere ........................................................................... .
Hizli Kurulum Kilavuzu

*Renk ve gériintim driine bagli olarak degisebilir ve kilavuzun
icerigi performansi arttirmak icin haber verilmeksizin
degistirilebilir.

*Ek ayrintilar icin Samsung Web sitesinden kullanici kilavuzunu indirin.

Bilesenleri Kontrol Etme

(1) Hizli Kurulum Kilavuzu (2) Garanti karti (Bazi bélgelerde
bulunmaz) (3) Mevzuat kilavuzu (4) Giig kablosu (5) Piller (AAA
x 2) (Bazi bélgelerde bulunmaz) (6) Uzaktan Kumanda (7) Dis
ortam 1sik sensord (8) Harici IR kablosu

Herhangi bir parca eksikse, iriind satin aldiginiz saticiyla temas
kurun.

Parcalar farkli bolgelerde farklilik gosterebilir.

Baglanti Noktalari

RS232C adaptéri kullanarak bir MDC'ye baglar.

Ses kablosu araciligiyla sesi ses cihazina verir.
Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri alan dis IR
kablosuna baglanir.

Harici sensér kartina gii¢ vermek ve ortam stk
sensoriinden sinyal almak icin kullanilir.

USB bellek cihazini takin.

Dizlisti bilgisayar gibi harici cihazlari internet'e baglamak
icin kullanilan kablolu LAN baglantisidir.

LAN kablosuyla MDC'ye baglanir.

LAN kablosuyla MDC'ye baglanir.

Bir HDMI kablosu ya da HDMI-DVI kablosu kullanan bir
kaynak cihaza baglanir.

DP kablosuyla bir PC'ye baglar.

HDMI kablosuyla baska bir tiriine baglanir.

on M WNR
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Bir Kaynak Cihaz Baglama ve Kullanma

Onceki sayfada yer alan aciklamalara bakin.

*Baglanti icin Cat 7(*STP tipi) kablo kullanin. (10/100 Mbps)
-Kilifli Bukimli Tel Cifti.

Sorun Giderme Kilavuzu

Sorunlar Cozimler
E;rzrr]];%llg devam Uriin ile PC arasindaki kablonun dogru
edrijyor Y sekilde baglandigindan emin olun.

Urdintin bir kabloyla dogru sekilde
Ekranda Sinyal Yok [baglandigini kontrol edin.

goruntaleniyor. Cihazin bagli oldugu drtiniin agik
oldugunu kontrol edin.

Duvara Montaj Kiti Ozellikleri

1 Model Adi / 2 Ing / 3 Milimetre olarak VESA vida delik
ozellikleri (A * B) / 4 Standart Vida / S Miktar

*Bu, A sinifi bir Griindir. Ev ortaminda bu triin radyo
parazitlenmesine neden olabilir ve bu durumda kullanicinin
uygun 6nlemler almasi gerekebilir.

*Cihazin ayrintili teknik &zellikleri icin Samsung web sitesini
ziyaret edin.



