ENG - QUICK INSTALL GUIDE

ESP - GUIA RAPIDA DE INSTALACION

POR - GUIA RAPIDO DE INSTALACAO

Precautions before installation

Before working on your computer:

+ Make sure the power supply as well as any connected device is turned o [

+ Eliminate static electricity from your body by touching the metal chassis of your computer.
+When handling your graphics card, hold it by the edges and avoid touching its components.

Installing your new PNY graphics card
Arm yourself with this quick installation guide and, if required, your computer manual.

Uninstalling the existing VGA driver

+Remove the existing display driver using the “Add / Remove Programs” option from the “Control Panel”.

« Switch o Cydur computer.

+Remove the existing video card.

NOTE: If your motherhoard has an integrated graphics controller, refer to the instructions in your computer manual
to disable it.

Installing your PNY graphics card

+ Place the graphics card above the expansion port for the type
of card purchased (AGP, PCle or PCI). Press the card [rmly and equally
until it is properly [fféd into the connector.

+ Connect your monitor to the connector on your graphics card.

+ Some cards may require one (or more) auxiliary power supplies. Locate an unused power connector within your
system and plug it into the corresponding connector on your graphics card. Repeat this operation until
all the graphics card’s power connectors are connected.

mON
LI

6-pin connector

8-pin connector

Warning: All cables must be connected before restarting your computer.

Installing the driver for your PNY graphics card

+ Start your computer, go to www.nvidia.com and click on the “Drivers” tab to get the most up to date software.

If your computer is not connected to the Internet, insert the disc supplied into your optical drive.

+ The disc automatically launches the installation program for your new graphics card. Follow the instructions

on screen to install the drivers for your setup.

+ If the disc doesn't start automatically, access the drive in “My Computer” and launch the “Autorun” application

(Autorun.exe). Follow the instructions on screen to install the drivers for your setup.
Once the installation is complete, Windows will ask you to restart your system, click “Yes”to restart.

To ensure optimal performance, PNY Technologies recommends that you use the latest driver version supported

by your graphics card.

Limited Liability

The manufacturer reserves the right at any time and without notice to make any change, addition or revision to
the product described in this manual. Accordingly, PNY Technologies assumes no liability for damage resulting
directly or indirectly from errors, omissions or discrepancies between the product and the manual.

Copyright
PNY Technologies - Copyright © 2016. All other trademarks are the properties of their respective companies.
All rights reserved. The trademarks mentioned have been registered by their respective owners.

Trademarks
All trademarks are the property of their respective owners.

FR - GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE GEFORCE

Precauciones antes de la instalacion

Antes de trabajar en su ordenador:

+ Aseglrese de haber apagado el ordenador y cualquier otro dispositivo conectado.

+ Elimine la electricidad estatica del cuerpo. Para ello, toque el bastidor metalico del ordenador.
+ Cuando manipule la tarjeta gré [cd, sosténgala por los bordes y evite tocar sus circuitos.

Instalacion de su nueva tarjeta gré Lca PNY
Consulte esta guia de instalacion rapida y eventualmente el manual de utilizacion del ordenador.

Desinstalacion del controlador VGA existente

« Elimine el controlador de dispositivo existente haciendo clic en el icono “Desinstalar un programa” del “Panel
de control”

+ Apague el ordenador.

+ Extraiga la tarjeta de video existente.

OBSERVACION: Si la placa base esté equipada con un controlador gré [cd integrado, consulte las instrucciones

indicadas en la guia de utilizacion del ordenador para saber como desactivarla.

Instalacion de su tarjeta gra [caPNY

+ Coloque a tarjeta gra[cd sobre el conector de expansion correspon-
diente al tipo de tarjeta adquirido (AGP, PCI-E o PCI). Presione la tarjeta
de manera [rme y uniforme hasta que se acople correctamente
al conector.

« Enchufe el monitor al conector correspondiente de la tarjeta gra [cd.

+ Algunas tarjetas pueden requerir una o varias alimentaciones auxiliares. Localice una toma de alimentacion
no utilizada dentro del sistema y conéctela al conector correspondiente de la tarjeta gra [ca. Prosiga de este modo
hasta haber conectado todos los conectores de alimentacion de la tarjeta gra [cd.
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Advertencia: Antes de volver a encender el ordenador, compruebe que todos los cables estén conectados.

Instalacion del controlador de su tarjeta gra [ca PNY

+ Encienda el ordenador, entre en el sitio www.nvidia.com y haga clic en la seccion “Descarga de controladores”,
donde podrd bajar la dltima version del software correspondiente. Si el ordenador no estuviera conectado
aInternet, introduzca el disco suministrado en la unidad de disco.

« El disco lanzara automaticamente el programa de instalacion de su nueva tarjeta gra[cd. Siga las instrucciones
en pantalla para instalar los controladores correspondientes a su con [guiracion.

«Eldisconoarranca.... Explore el disco en“Mi PC"y lance la aplicacion “Autorun” (Autorun. exe). A continuacion, siga
las instrucciones en pantalla para instalar los controladores correspondientes a su con [gtiracion.

Una vez lainstalacion terminada, Windows le pedira reiniciar el sistema, haga clic en“si” para reiniciar.

Para un funcionamiento 6ptimo de su producto, PNY Technologies le recomienda utilizar la Gltima version
de los controladores para su tarjeta gra [ca.

Responsabilidad limitada

En cualquier momento y sin previo aviso, el fabricante se reserva el derecho de realizar todo cambio, adicion
0 revision en el producto descrito en el presente manual. Por consiguiente, PNY Technologies no se hara responsable
en caso de dafios derivados directa o indirectamente de errores, omisiones o divergencias entre el producto y
el manual.

Copyright

PNY Technologies Europe - Copyright©2016. Las restantes marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
titulares. Todos los derechos reservados. Las marcas citadas son marcas registradas propiedad de de sus respectivos
titulares.

Marcas registradas
Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos titulares.

ITA - GUIDA DI INSTALLAZIONE RAPIDA

Cuidados a ter antes da instalacdo

Antes de trahalhar com o seu computador:

+ Certi [quie-se de que a alimentacéo e quaisquer outros equipamentos estéo desligados.
+Toque na estrutura metalica do computador para eliminar a eletricidade estética do seu corpo.
+ Ao manusear a sua placa gra [cd, segure-a pelas bordas e evite tocar nos seus componentes.

Instalar a sua nova placa gré [ca PNY
Tenha & méo este guia rpido de instalacdo e, se necessério, 0 manual do seu computador.

Desinstalar o controlador VGA existente

+Remova o controlador existente a partir da opcéo “Adicionar / Remover programas“ no “Painel de controlo .

+ Desligue o seu computador.

+Remova a placa gra [cd existente.

NOTA: Se a sua placa-mée tiver uma placa gra [cd integrada, consulte as instrucdes do seu manual do computador
para desliga-la.

Instalar a sua placa gra [ca PNY

+ Coloque a sua placa gré [cd na porta de expanséo do tipo da placa que
comprou (AGP, PCle ou PCI). Pressione [rhemente até que a placa [quie
posicionada adequadamente no conector.

+ Ligue 0 seu monitor a conector da sua placa gra [ca.

+ Algumas placas requerem a ligado a uma (ou mais) fontes de alimentacéo auxiliares. Localize um conector
de alimentacAo vago no seu sistema e ligue-0 ao conector correspondente na sua placa gré [ca. Repita este
procedimento até todos os conectores de alimentacao estarem ligados.

6-pin connector 8-pin connector

Atencéao: Todos os cabos devem estar ligados antes de reiniciar o seu computador.

Instalar o controlador da sua placa gré [ca PNY

+ Inicie o seu computador, va a www.nvidia.com e clique no separador “Drivers” (Controladores) para obter 0s
controladores mais atualizados. Se 0 seu computador néo tiver acesso a Internet, introduza o disco fornecido na
sua unidade de leitura 6tica.

+ 0 disco inicia automaticamente o programa de instalagéo da sua nova placa gra [cd.
Siga as instrucdes no ecra para instalar os controladores para a sua con [guiracao.

+ Se o disco ndo iniciar automaticamente, aceda a unidade através de “Meu computador” e inicie a aplicagdo “
Autorun” (Autorun.exe). Siga as instrucBes no ecrd para instalar os controladores para a sua con [giracdo.

Apds o [mida instalagéo, o Windows ir solicitar para reiniciar o seu sistema. Responda “Sim” para reiniciar.

Para garantir desempenho otimizado, a PNY Technologies recomenda o uso da mais recente verséo do controlador
dasua placa gra[ca.

Responsabilidade limitada

0 fabricante reserva-se no direito de, a qualquer momento e sem aviso prévio, alterar, adicionar ou rever o
produto descrito neste manual. Da mesma forma, a PNY Technologies no assume quaisquer responsabilidades
que advenham direta ou indiretamente de erros, omisses ou discrepancias entre o produto e o manual.

Copyright
PNY Technologies - Copyright © 2016. Todas as marcas registadas séo propriedade dos respetivos detentores.
Todos os direitos reservados. As marcas registadas mencionadas foram registadas pelos respetivos detentores

Marcas comerciais
As marcas comerciais s&o propriedade dos respetivos detentores.
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Précautions avant installation
Avant de travailler sur votre ordinateur :

+ Assurez-vous que son alimentation ainsi que celle de tout appareil relié est coupée.
« Eliminez '8lectricité statique de votre corps en touchant le chassis métallique de votre ordinateur.
+ Lorsque vous manipulez votre carte graphique, tenez-la par les bords, et évitez de toucher ses composants.

Installation de votre nouvelle carte graphique PNY
Munissez vous de ce guide d'installation rapide et éventuellement du manuel dutilisation de votre ordinateur.

Désinstallation du pilote VGA existant

+ Supprimez le pilote d'a [chdge existant a l'aide de I'icone «Ajout/Suppression de programmes» du “Panneau
de con[guration”

« Eteignez votre ordinateur.

+ Retirez la carte vidéo existante.

REMARQUE : Si votre carte mére est équipée d’un controleur graphique intégré, reportez vous aux instructions

données dans le guide d'utilisation de votre ordinateur a[ntle la désactiver.

Installation de votre carte graphique PNY

+ Positionnez la carte graphique au-dessus du connecteur d'extension
correspondant au type de carte acheté (AGP, P CI-E ou PCI). Enfoncez
la carte de fagon ferme et égale jusqua ce quielle soit correctement
ajustée dansle connecteur.

+ Branchez votre moniteur dans le connecteur approprié de votre carte
graphique.

« Certaines cartes peuvent nécessiter une (ou plusieurs) alimentation(s) auxilaire(s). Repérez une prise
d'alimentation inutilisée & lintérieur de votre systéme et branchez-la dans le connecteur de votre carte graphique
correspondant. Réaliser l'opération jusqua ce que tous les connecteurs d'alimentations de la carte graphique
soient branchés.
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Attention: Tous les cables doivent impérativement étre connectés avant la remise en marche de votre ordinateur.

Installation du pilote de votre carte graphique PNY

+ Démarrez votre ordinateur, connectez vous au site www.nvidia.com et rendez vous dans la rubrique “Télécharge-
ment de pilotes”a [ He vous procurer la version la plus a jour du logiciel. Dans le cas ou votre ordinateur ne serait

pas connecté a Internet, insérez le disque fourni dans votre lecteur optique.

+ Le disque démarre automatiquement le programme d'installation de votre nouvelle carte graphique.

Suivez les instructions données  'écran a [ntiinstaller les pilotes correspondant & votre con [guiration.

+ Le disque ne démarre pas.... Explorez le disque dans “Poste de travail” et lancez I'application «Autorun»
(Autorun. exe). Suivez ensuite les instructions données a I'écran a [ninstaller les pilotes correspondant  votre
con [guration.

Une fois I'installation terminée, Windows vous proposera de redémarrer votre systeme, cliquez sur «oui» pour

redémarrer.

Alntle vous assurer des performances optimales, PNY Technologies vous recommande d'utiliser la derniere version
des pilotes supportés par votre carte graphique.

Responsabilité Limitée

Le constructeur se réserve le droit d'apporter, a tout moment et sans préavis, tout changement, ajout ou révision
au produit décrit dans le présent manuel. En conséquence, PNY Technologies n‘assumera aucune responsabilité
en cas de dommages résultant directement ou indirectement d'erreurs, domissions ou de divergences entre
le produit et le manuel.

Copyright
PNY Technologies Europe - Copyright©2016. All other trademarks properties of their respective companies.
Allrights reserved. Les marques citées sont déposées par leurs ayant droits respectifs.

Marques Déposées
Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

DE - KURZHANDBUCH ZUR INSTALLIERUNG

Precauzioni prima dell'installazione

Prima di e Ceftuare interventi sul computer:

+ Assicurarsi che I'alimentazione e qualsiasi dispositivo collegato siano disattivati.

« Eliminare l'elettricita statica dal proprio corpo toccando il telaio metallico del computer.
+Quando si maneggia la scheda gra [cd, tenerla per i bordi evitando di toccarne i componenti.

Installazione della nuova scheda gra [ca PNY
Munirsi della presente guida di installazione rapida ed eventualmente del manuale d'uso del computer.

Disinstallazione del driver VGA esistente

« Rimuovere il driver video esistente con Iausilio dell'icona “Installazione applicazioni” del “Pannello di controllo”

+ Spegnere il computer.

+ Rimuovere la scheda video esistente.

NOTA: se la scheda madre € equipaggiata di un controller gra [cd integrato, fare riferimento alle istruzioni per 'uso
del computer per disattivarlo.

Installazione della scheda gra [ca PNY

+ Collocare la scheda gralcd sopra lo slot di espansione corrispondente
al tipo di scheda acquistata (AGP, PCI-E o PCI). Premere la scheda in
modo fermo e uniforme [ndhé non sara correttamente inserita nello slot.

+ Collegare il monitor al connettore appropriato della scheda gra [cd.

+ Alcune schede potrebbero necessitare di una (o piti) alimentazione/i ausiliaria/e. Individuare un connettore
dialimentazione inutilizzato all'interno del sistema e collegarlo al connettore della scheda gra [cd corrispondente.
Esequire l'operazione [nd a quando non saranno collegati tutti i connettori di alimentazione della scheda gra [ca.
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Attenzione: tutti i cavi devono tassativamente essere collegati prima di riavviare il computer.

Installazione del driver della scheda gra [caPNY

« Avviare il computer, collegarsi al sito www.nvidia.com e andare alla sezione “Download driver” per ottenere
la versione pit aggiornata del software. Nel caso in cui il computer non fosse connesso a Internet, inserire il disco
in dotazione nell'unita ottica.

« Il disco avvia automaticamente I'installazione della nuova scheda gra[ca. Seguire le istruzioni fornite a video per
installare i driver corrispondenti alla propria con [girazione.

« |l disco non si avvia ... Esplorare il disco in “Risorse del computer” e avviare I'applicazione “Autorun”
(Autorun. exe). Seguire quindi le istruzioni fornite a video per installare i driver corrispondenti alla propria
con [gurazione.

Una volta completata lnstallazione, Windows proporra di riavviare il sistema, fare clic su*“Si” per riavviare.

Per garantire prestazioni ottimali, PNY Technologies consiglia di utilizzare la versione piu recente dei driver
supportati dalla scheda gra [cd.

Responsabilita limitata

Il produttore si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, qualsiasi modi [cd, aggiunta
o revisione al prodotto descritto nel presente manuale. Di conseguenza, PNY Technologies non si assume alcuna
responsabilita per danni derivanti direttamente o indirettamente da errori, omissioni o discrepanze tra il prodotto
eil manuale.

Copyright
PNY Technologies Europe - Copyright©2016. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprieta delle rispettive
societa. Tutti i diritti riservati. | marchi citati sono depositati dai rispettivi aventi diritto.

Marchi depositati
Tutti i marchi depositati sono di proprieta dei rispettivi proprietari.
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Voorbereiding van de installatie

Voordat u de kaart gaat installeren:

+ Controleer of de computer en eventuele aangesloten randapparatuur zijn uitgeschakeld.

« Verwijder eventuele statische elektriciteit uit uw lichaam door de metalen behuizing van de computer aan
te raken.

+Houd de gra[sche kaart altijd vast aan de randen en raak de onderdelen op de kaart niet aan.

Installatie van de nieuwe gra [Sche kaart van PNY
Houd deze beknopte installatiehandleiding en eventueel de gebruikershandleiding van de computer bij de hand.

Installatie van bestaand VGA-stuurprogramma ongedaan maken

+ Verwijder het bestaande gralsche stuurprogramma via het pictogram “Programma’s toevoegen/verwijderen”
in het “Con [guiratiescherm”.

+ Schakel de computer uit.

+Vlerwijder de bestaande videokaart.

OPMERKING: als het moederhord een ingebouwde videokaart heeft, raadpleeg dan de aanwijzingen in de

gebruikershandleiding van de computer voordat u de kaart uitschakelt.

Installatie van de gra [Sche kaart van PNY

+ Plaats de gra[sche kaart hoven de aansluiting voor het betre [efide
type kaart (AGP, P CI-E of PCI). Bevestig de kaart stevig en gelijkmatig
in de aansluiting totdat hij helemaal goed is aangebracht.

+ Sluit de monitor aan op de bijbehorende aansluiting van de gra [sche
kaart.

+ Vloor sommige kaarten is/zijn één/meerdere hulpvoeding(en) nodig. Zoek naar een beschikbare voedingsaans-
luiting in het systeem en sluit deze aan op de aansluiting van de betre [eride gra[Sche kaart. Ga door totdat alle
voedingsaansluitingen van de gra[sche kaart zijn aangesloten.
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Let op: voordat u de computer start, moeten alle kabels zijn aangesloten.

Installatie van het stuurprogramma van de gra [Sche kaart van PNY

« Start de computer en ga naar de pagina “Drivers” van de website www.nvidia.com om de meest recente versie
van de software te downloaden. Wanneer de computer geen verbinding heeft met het Internet plaatst u
de meegeleverde cd-rom in de cd-romspeler.

+ De cd-rom start automatisch het installatieprogramma van de nieuwe gra [Sche kaart.
Volg de aanwijzingen op het scherm om de stuurprogramma’s voor uw con [guratie te installeren.

¢ De cd-rom wordt niet gestart... Probeer de cd-rom te starten via “Autorun. exe” Volg de aanwi-
jzingen op het scherm om de stuurprogramma’s voor uw con [gliratie te installeren.

Als de installatie is voltooid, vraagt Windows u of u de computer opnieuw wilt opstarten. Klik op “Ja” om

de computer opnieuw op te starten.

Voor optimale prestaties raadt PNY Technologies u aan om altijd de meest recente versie te gebruiken van
de stuurprogrammas die door de gra [Sche kaart worden ondersteund.

Aansprakelijkheid

De fabrikant heeft het recht om het product dat in deze handleiding wordt beschreven te allen tijde en zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. PNY Technologies kan dan ook geenszins aansprakelijk
worden gesteld voor schade die het directe of indirecte gevolg is van fouten, ontbrekende onderdelen of afwijkin-
gen tussen het product en de handleiding.

Copyright
PNY Technologies Europe - Copyright©2016. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de respectieve
bedrijven. Alle rechten voorbehouden. De genoemde merken zijn gedeponeerd door hun respectieve rechthebbenden.

Gedeponeerde merken
Alle gedeponeerde merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

Vorsichtsmanahmen vor der Installation

Vor der Arbeit an lhrem Computer:

+ Die Stromversorgung sowie angeschlossene Geréte miissen abgeschaltet sein.

« Entladen Sie Ihren Korper von statischer Au [adung, indem Sie das Metallgehause Ihres Computers beriihren.
+Beim Umgang mit Ihrer Gra [KRarte diese an den Kanten halten und eine Beriihrung der Komponenten vermeiden.

Installation Ihrer neuen PNY-Gra [kRarte
Nehmen Sie diese Kurzinstallationsanleitung zur Hand und bei Bedarf auch das Handbuch Ihres Computers.

Deinstallation der Gra [kireiber

« Entfernen Sie die vorhandenen Anzeigetreiber iiber “Software”in der “Systemsteuerung’”.

« Schalten Sie lhren Computer aus.

+ Entfernen Sie die eingebaute Gra [kiarte.

BITTE BEACHTEN: Verfiigt Ihr Mainboard (iber einen integrierten Gralkxontroller, folgen Sie fiir dessen
Deaktivierung bitte den Anweisungen in Ihrem Computerhandbuch.

Installation Ihrer PNY-Gra [KRarte
+ Halten Sie die Gra (KRarte tber den Erweiterungsport des entsprechen-
den Kartentyps (AGP, PCle oder PCI). Driicken Sie die Karte fest und
gleichmaRig hinein, bis sie sauber eingerastet ist.
+Verbinden Sie lhren Monitor mit dem Anschluss an Ihrer Gra [karte.

+ Manche Karten bendtigen eine externe Stromversorgung tiber einen (oder mehrere) Anschliisse. Suchen Sie
einen freien Stromanschluss Ihres Systems und verbinden Sie diesen mit dem entsprechenden Anschluss Ihrer
Gra[kRarte. Wiederholen Sie diesen Vorgang solange, bis alle Anschliisse der Gra (kRarte angeschlossen sind.
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Vorsicht: Alle Kabel miissen angeschlossen sein, bevor der Computer wieder eingeschaltet wird.

Installation der Treiber Ihrer neuen PNY-Gra [Karte

+ Starten Sie Ihren Computer, 6 [0dn Sie die Seite www.nvidia.com und Klicken Sie auf die Registerkarte “Treiber”,
um dort die aktuelle Softwareversion herunterzuladen. Ist Ihr Computer nicht mit dem Internet verbunden, legen
Sie die mitgelieferte CD in Ihr optisches Laufwerk ein.

+Die CD startet automatisch das Installationsprogramm fiir Ihre neue Gra [Kiarte.
Folgen Sie fiir die Installation der Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm.

+ Startet die CD nicht automatisch, greifen Sie iber den Arbeitsplatz auf das Laufwerk zu und starten die Anwen-
dung “Autorun” (Autorun.exe). Folgen Sie fiir die Installation der Treiber den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem die Installation ahgeschlossen ist, wird Windows Sie au [artlern, das System neu zu starten, Klicken Sie

auf*Ja’, um neu zu starten.

Um eine optimale Leistung zu gewahrleisten, emp [eRlt PNY Technologies die Verwendung der fir Ihre Gra (KHarte
aktuellen Treiberversion.

Eingeschrénkte Produkthaftung

Der Hersteller behélt sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung Anderungen, Zusétze und
Korrekturen an dem in diesem Handbuch beschriebenen Produkt vorzunehmen. Daher iberimmt PNY Technologies
keinerlei Haftung fiir Schaden, die direkt oder indirekt durch Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument bzw.
durch Diskrepanzen zwischen dem Produkt und diesem Dokument entstehen.

Copyright
PNY Technologies - Copyright © 2016. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.
Alle Rechte vorbehalten. Die erwéhnten Marken wurden von ihren jeweiligen Besitzern registriert.

Warenzeichen
Samtliche Markenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

Kurulum dncesi dnlemler

Bilgisayarinizda calismaya baglamadan dnce :

+Hem kendi elektriginin hem de bagli olan diger cihazlarin kapali oldugundan emin olun.

+ Bilgisayarinizin metal kasasina dokunarak viicudunuzdaki statik elektridi ortadan kaldirin.
« Ekran kartini tutarken, kenarlardan tutun ve bilesenlere dokunmaktan kaginin.

Yeni PNY ekran kartinizin kurulumu
Hizli kurulum kilavuzu ve gerekirse bilgisayarinizin kullanim kilavuzunu kullanin.

Mevcut VGA siiriciistindi kaldirin

+“Denetim masasi"nda “Program Ekle/Kaldir”ikonunu kullanarak mevcut ekran stiriictstin silin.

+ Bilgisayarinizi kapatin.

+ Mevcut ekran Kartini cikarin.

NOT : Anakartinizin tiimlesik gra[kidenetleyicisi varsa, onu devre digi birakmak icin bilgisayarinizin kullanim
kilavuzundaki talimatlara bagvurun. .

PNY ekran kartinizin kurulumu

+ Satin alinan Kart turdi (AGP, PCI-E veya PCI)'yi genisletme yuvasinin tizeri
ne gore ayarlayin. Konektore sikica takilana kadar diizglin ve esit olarak itin.

+ Monitdrii ekran kartina gére uygun konektdre takin.

+ Bazi kartlar icin bir (veya daha fazla) yedek giic(ler) kaynagji gerekebilir. Sisteminizin icinde kullaniimayan bir
guic baglact bulun ve ekran kartindaki ilgili konektdre takin. Ekran kartinin biitiin guc konektdrleri takilana kadar
islemi gerceklestirin.
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Dikkat: Bilgisayarinizi yeniden baslatmadan dnce hiittin kablolar mutlaka takili olmalilar.

PNY ekran kartinizin siirtictist kurulumu

+ Bilgisayarinizi balatin, www.nvidia.com sitesine girin ve yazilimin en giincel versiyonunu “Siirtictileri indirme”
bélumanden indirin. Bilgisayariniz internete bagl olmamasi durumunda, sunulan diski optik stiriictiye yerlestirin.

+ Disk yeni ekran Kartinin kurulumunu otomatik olarak baslatir. Ekranda belirtilen talimatlari takip edip
kon [glirasyonuza ait stirticiileri yiikleyin.

+ Disk calismazsa.... “Bilgisayarim’dan diski tarayin ve «Autorun» (Autorun. exe) uygulamasini baslatin. Ekranda
belirtilen talimatlar: takip edip kon [glirasyonuza ait siiriiciileri yiikleyin.

Kurulum bittikten sonra, Windows sistemi baglatmanizi isteyecek. Yeniden baslatmak icin “Evet”e tiklayin.

En iyi performansi sa§lamak icin, PNY Technologies ekran karti siiriciileri tarafindan desteklenen en son stirtimi
kullanmanizi onerir.

Sinirl Sorumluluk

isbu kilavuzda belirtilen Griinde, retici [rma driine her an, haber vermeden, degisiklik, ilave veya revizyon
yapma hakkini sakli tutar. Bu nedenle, PNY Technologies hatalardan, eksikliklerden ya da iriin ve kilavuz arasindaki
farkliliklardan kaynaklanan dogrudan veya dolayli olarak meydana gelen hasarlar icin sorumluluk kabul etmez.

Telif Hakki
PNY Technologies Europe - Copyright©2016. All other trademarks properties of their respective companies.
Allrights reserved. Tiim ticari markalar ilgili haklari ile kayitlidir.

Ticari Markalar
Tiim ticari markalar sahiplerinin miilkiyeti altindadir.

Contact Us:
www.pny.com/support

Technical Support:
1-888-316-1193

PNY Technologies, Inc.

100 Je [erson Road
Parsippany, NJ 07054
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SVE - SNABBINSTALLATIONSGUIDE

RU - PYKOBOZCTBO MO BbICTPOW YCTAHOBKE

HU - GYORSTELEPITESI UTMUTATO

Forberedelser fore installation

Innan du borjar arbeta pa datorn:

+ Se till att strémforsorjning och andra anslutna enheter &r avsténgda.

+ Eliminera statisk elektricitet fran dig sjalv genom att réra vid metallhdljet pa datomn.

+ Nar du hanterar vart gra [kRort sa du halla det i kanterna och undvika beréring av komponenterna pa det.

Installera ditt nya PNY gra [kRort
Anvand denna snabbinstallationsguide och, vid behov, manualen till datorn.

Avinstallera be [nlig VGA-drivrutin

+Tabort den be [miliga skarmdrivrutinen med alternativet “Lagg till/ta bort program”fran “Kontrollpanelen”

+ Sténg av datorn.

+Ta bort det be [niliga videokortet.

0BS! Om moderkortet har integrerad gra [kRontroll kan du l&sa i manualen till datorn hur du gr for att avaktivera
den.

Installera ditt PNY gra [KKort

+ Placera gra [kHortet ovanfor expansionsporten for den typ av kort som
du har kdpt (AGP, PCle eller PCI). Tryck in kortet jamnt och bestémt tills
det sitter ordentligt i anslutningen.

+ Anslut din skarm till anslutningen pa gra (KRortet.

+ Viissa kort kan behdva en (eller [&f) extra stromkallor. Stk reda pa en oanvand stromanslutning i systemet och
koppla in den i motsvarande anslutning pa gra (kRortet. Upprepa tills gra [KRortets alla stromanslutningar &r
kopplade.
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Varning: Alla kablar maste vara anslutna innan du slar pa datorn.

Installera drivrutinen for ditt PNY gra [kRort

+ Sla pa datorn, ga till www.nvidia.com och klicka pa [iken “Drivers” (Drivrutiner) for att & tag pa den senaste
programvaran. Om datorn inte & ansluten till internet sétter du i den medftljande skivan i den optiska
skivenheten.

+ Skivan dppnar automatiskt installationsprogrammet for ditt nya gra [kHort.
Folj instruktionerna pa skérmen for att installera drivrutinerna for din installning.

+ Om skivan inte Gppnas automatiskt gar du till enheten via “Min dator” och Gppnar applikationen “Auto
run” (Autorun.exe). Folj instruktionerna pa skarmen for att installera drivrutinerna for din instéllning.

Néir installationen ar slutford kommer Windows att fraga om du vill starta om systemet. Klicka pa “Yes” (Ja) for

att starta om.

For att vara saker pa optimal prestanda rekommenderar PNY Technologies att du anvander den senaste versionen
av drivrutin som stods av ditt gra [kHort.

Begrénsat ansvar

Tillverkaren reserverar sig rétten att nar som helst och utan foregaende meddelande géra dndringar, tillagg eller
revideringar av produkten som beskriv i manualen. Utifran det har PNY Technologies inget ansvar fér skador som
kan uppsta direkt eller indirekt pa grund av fel, utelamnanden eller skillnader mellan produkten och manualen.

Copyright
PNY Technologies — Copyright © 2016. Alla andra varumarken tillhdr sina respektive foretag.
Alla réttigheter &r reserverade. Varumérken som ndmns ar registrerade av sina respektive dgare.

Varumarken
Alla varumérken tillhdr sina respektive &gare.

NOR - VEILEDNING TIL HURTIGINSTALLASJON

MepbI NPesoCTOPOXKHOCTY Nepef YCTaHOBKOM
Mepe paBoToii ¢ KoMMbloTepoM:
* YGe[ITeCh, YTO NUTaHME KOMMbIOTEPA 1 BCEX APYTUX NOACOBAMHEHHbIX YCTPOICTB OTKAIOUEHO.

+ CHUMWTE CTATIYECKOE 3NEKTPUYECTBO C BALLIETO TeNa, NMPUKOCHYBLUMCH K METANNMYECKOMY KOPMYCY KOMMbloTepa.

+ TIp1 MaHUMYNALWAX C BYAEOKAPTON AEpXMTE ee 3a kpast, u3beraiiTe NPUKOCHOBEHMIA K ee KOMMOHEHTaM.

YcTaHoBKa HOBO B1AeokapTbl PNY
Bocnonb3yiTech HacToALYM PyKOBOACTBOM N0 GbICTPOIA YCTAHOBKE 1, B Cy4ae HEeOBX0aVMOCTH, MHCTPYKLWelk
110 3KCMAyaTaLn KOMMbIOTEpa.

[lenHeTannAuns cywecTBytoLLero Apaiisepa VGA

* YianuTe cyLLecTBYioLLiA BiAEOapaiiBep C MOMOLLbIO 3HauKa «YCTaHOBKa U y/ianeHve nporpaMm» B «MlaHem
YNPaB/eHus»,

+ BbIKNt04MTE KOMMbHOTED.

* YanuTe CyLLeCTBYIOLLLYHO BUJEOKAPTY.

MPAMEYAHVE: ecnv Bawa MaTepuHCKas nnata OCHallleHa BCTPOEHHOM BUAEOKApTON, ANS ee [eaKTvBaLuM

CneyiiTe yKasaHsAM 13 MHCTPYKLYY MO 3KCNAyaTaLuy BaLLEro KOMMbIoTepa.

YetaHoBKa BuaeokapThl PNY

¢ Pacnonoxute BWZEOKApTy Haf PaclUMpHTENbHbIM  Pasbemom,
COOTBETCTBYIOLYMM TUMY MPUOGPETEHHO BiaeokapTbl (AGP, PCle
nm PCI). MpixmuTe BUAEOKAPTY PaBHOMEPHBIM Ycunem 1o ee
MPaBUNLHOTO PACMONOKEHNS B Pa3beme.

+ TIOAKNI04MTE MOHUTOP K COOTBETCTBYHOLLIEMY Pa3bemy BUAEOKapTbI.

* [Lnf1 HEKOTOPbIX BUAEOKAPT MOXET NMOTPEBOBATLCA OANH WM HECKOMBKO BCTIOMOTATENbHbIX G/IOKOB MUTAHMS.
Bbibepute Hevcnonb3yemoe THE3ZO MUTaHUS BHYTPW CUCTEMbI 1 NOAKMIOYMTE €r0 K COOTBETCTBYIOLLEMY
pasbemy BI4EOKapTbI. BbINoNHsiiTe onepawyio 40 Tex nop, noka He Gy/yT NoAKI0YeHb! BCe pasbeMbl MUTaHus!
BVZE0KapTbI.
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BHumatve! Bee kabenm JOMKHbI 00513aTe/bHO ObiTb NOACOEANHEHbI 40 BK/IOUEHINS KOMMbIOTEPA.

YcTaHoBKa Apaiisepa BiaeokapTbl PNY

+ BK/TloumTe KOMNbIOTEP, 3aiiguTe Ha caifT www.nvidia.com B pasgen «3arpyska ApaiisepoB» Ans nonyyeHms
nocneaHeid 06HOBNEHHOIA BepCUM MPOrPaMMHOT0 obecrederys. Ecau Ball KOMMbIOTEP He MOAK/IOYEH K
UHTEPHETY, BCTaBbTe NpUAaraeMbli AyIcK B ONTUUECKOE CHMTLIBAIOLLIEE YCTPONCTBO.

o [lcK aBTOMATIYECKI 3aMyCTUT NPOrpaMMy YCTaHOBKI HOBOV BMZEOKapTbl. [ns YCTaHOBKW fpaiiBepos,
COOTBETCTBYIOLLYMX BALLIEt KOHGMrypaLiy, cieyvite MHCTPYKLSIM, 0TOGPaXatoLLYMCS Ha AKpaHe.

« Ecnm ek He 3amyckaercs, OTKpoiiTe ero yepe3 «Moii KoMnbioTep» 11 3anycTuTe Npunoxerne «Autorun» (Auto
run.exe). 3atem, Z4nA YCTaHOBK ZpaiiBepoB, COOTBETCTBYHOLLYIX BaLLIEH KOHAMTYPALMM, CReLyiATe MHCTPYKLMAM,
0T0GPAXAOLLMCA Ha JKpaHE.

Mocne 3aBepLLeHNs yeTaHoBKY Windows NpesnoxuT nepesanycTuTb cucTey. [lns nepesanycka HxmuTe «fja.

[ins o6ecnevyerus onTManbHbIx napametpos PNY Technologies pekoMeRyeT nenonib30BaTh HOBENALLYIO BepCHio
[IpaiiBepOB, NOZAEPKVBAEMbIX BALLIEN BULEOKAPTON.

OrpaHnyeHHast OTBETCTBEHHOCTb

Pa3paboTuvK 0CTaBNSET 38 COG0I MPaB B M06OIA MOMEHT 1 Ge3 NPe/BAPUTENBHOTO YBEOMAEHNS BHOCHTb B
ONUCaHHbII B HACTOALLEM PYKOBOZCTBE NPOLYKT MioGble M3MeHeHIs, ONOMHeHNS W uenpaBneHus. BenegcTave
atoro PNY Technologies He HEceT OTBETCTBEHHOCTH B Cyuae yuuep6a, HEMOCPEACTBEHHO WM KOCBEHHO
CBA3AHHOIO € OLUMGKaMY, YMYLLEHWSIMIA WAV PACXOMAEHUSMI MEXZY MPOZYKTOM U PYKOBOACTBOM.

Konupaitt

PNY Technologies Europe — Copyright©2016. Bce Apyrvie TOproBble Mapky SBASIOTCH COBCTBEHHOCTBIO MX
COOTBETCTBYIOLYX KOMMaHWIA. Bce npaBa 3awiALieHbl. YNOMsHYTble TOPrOBble Mapkv 3apervcTpvpoBaHbl
COOTBETCTBYIOLLMMM 06N1AATENSIMY MPaB.

3aperucTpUPOBaHHbIE TOProBblE MapKy
Bce 3apervcTpUpPOBaHHbIE TOProBble MapPKW SBASIOTCS COBCTBEHHOCTLIO UX COOTBETCTBYHILLMX BNA/E/bLE.

CZ - PRIRUCKA K RYCHLE INSTALACI

Telepités el6tti ovintézkedések

Aszamitogép szerelése el6tt:

+ Gy6z6dj6n meg arrél, hogy a tapegység, valamint minden csatlakoztatott eszkoz ki van kapcsolva.
+ Aszamitogép fémhazat megérintve vezesse le a teste ltal felvett statikus elektromossagot.

+ Avideokartyat a szélénél fogja meg; ne érjen hozzé az alkotdelemeihez.

Az 0j PNY videokartya telepitése
Tartsa a keze (igyében ezt a gyors telepitési (tmutatot, illetve sziikség esetén a szamitogép kézikonyvét.

A jelenlegi VGA-illesztdprogram eltavolitasa

«Tavolitsa el a jelenlegi képernyGilleszt6t a,VezérlGpult”,,Programok telepitése és torlése” elemével.

+ Kapcsolja ki a szamitogépet.

+ Tavolitsa el a meglévd videokértyét.

MEGJEGYZES: Ha az alaplap integralt gra[kils vezérldvel rendelkezik, tiltsa le a szamit6gép kézikonyvében
talalhat6 (tmutato alapjan.

APNY videokartya telepitése

* Helyezze a videokértyat a kértya tipusdnak (AGP, PCle vagy PCl)
megfelel6 bévitdport folé. Nyomja le hatarozottan és egyenletesen a
kartyat, amig teljesen a helyére nem keriil a csatlakozéban.

+ Csatlakoztassa @ monitort a videokartyan talalhatd csatlakozohoz.

+ Egyes kartyakhoz egy (vagy tobb) kiegészitd tapegység szilkséges. Keressen egy szabad tapellat csatlakozot a
rendszerben, és csatlakoztassa a videokartyan talalhatd megfeleld csatlakozohoz. A fenti mvelettel ksse be a
videokartya dsszes tapcsatlakozojat.
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Figyelem: A szamit6gép Gjrainditasa el6tt minden kabelt csatlakoztatni kell.

APNY videokartya illeszt6programjanak telepitése

+ Ahhoz, hogy a legtobbet hozhassa ki a szoftverbdl, inditsa el a szamitogépet, latogasson el a www.nvidia.com
oldalra, és kattintson a,Drivers” (Illeszt6programok) fiilre. Ha a szamitdgép nem csatlakozik az internethez,
helyezze be a mellékelt lemezt az optikai meghajtoba.

+ A lemez automatikusan elinditja az (j videokartya telepitGprogramjat. Kovesse a képernyn megjelend
utasitasokat a kartyahoz val6 illeszt6programok telepitéséhez.

+ Ha a rendszer nem inditja el automatikusan a lemezt, nyissa meg a meghajtot a, Sajatgép” helyen, és inditsa
el az ,Autorun” alkalmazast (Autorun.exe). Kovesse a képernydn megjelend utasitasokat a kartyahoz vald
illeszt6programok telepitéséhez.

Ha végzett a telepitéssel, aWindows a rendszer Gjrainditasat kéri. Az jrainditashoz kattintson az,,lgen” gombra.

Az optimalis teljesitmény érdekében a PNY Technologies a videokértya altal tdmogatott legfrissebb
illeszt6program-verzid hasznalatat ajanlja.

Korlatozott felel6sség

Agyartd fenntartjaajogot, hogy barmikor, [gyelmeztetés nélkill mddositsa, bévitse vagy felilvizsgalja az itmuta-
toban ismertetett terméket. Ennek megfelelen a PNY Technologies nem vallal ssmmilyen felelsséget a termék és
az (tmutatd kdzotti eltéréshdl, illetve esetleges hibahdl vagy kihagyashdl eredd kdzvetlen vagy kézvetett kdrokért.

Szerz6i jogok

PNY Technologies - Copyright © 2016. Minden egyéb védjegy a megfeleld vallalat tulajdona.

Minden jog fenntartva. A kiadvanyban emlitett védjegyek a megfeleld jogtulajdonos bejegyzett tulajdonét
képezik.

Védjegyek
Minden védjegy a megfeleld jogtulajdonos tulajdona.

PL - INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI

Forholdsregler far installasjon

For du utfarer arbeid pa datamaskinen:

+Kontroller at stramforsyningen samt alle tilkoblede enheter er slatt av.

+ Eliminer statisk elektrisitet fra kroppen din ved a bergre metallrammen pa datamaskinen.
+Vied handtering av gra [KHortet, hold den i kantene og unngé & berare komponentene.

Installerer ditt nye PNY gra [kKort
Utstyr deg selv med denne hurtiginstallasjon veiledningen og, hvis ngdvendig, handboken for datamaskinen.

Avinstallere den eksisterende VGA-driveren

+Ta ut den eksisterende skjerm- driveren ved hjelp av“Legg til / [eth programmer”fra“Kontroll Panel”.

+ Sl av datamaskinen.

+Ta ut det eksisterende skjermkortet.

MERK: Huis hovedkortet har en integrert gra [kRontroller, se instruksjonene i handboken for datamaskinen for &
deaktivere den.

Installering av PNY gra [kKort
+ Plasser gra [kiortet ovenfor porten for den type kort som er kjgpt (AGP,
PCle eller PCI). Trykk kortet bestemt og jevnt til det er riktig montert
i kontakten.
+ Koble skjermen til kontakten pa gra (KHortet.

+ Noen kort kan kreve en (eller [efk) ekstra stramforsyninger. Finn en ubrukt stremkontakt i systemet og
koble den til den korresponderende kontakten pa gra[KRortet. Gjenta denne operasjonen til alle gra[kRortets
stramkontakter er tilkoblet.

6-pin connector 8-pin connector

Advarsel: Alle kabler ma kobles far du starter datamaskinen.

Installere driveren for PNY gra [kRort

» Start datamaskinen, ga til www.nvidia.com og klikk pa“Drivers-fanen for & fa den aller siste programvaren. Hvis
datamaskinen ikke er koblet til Internett, sette inn CD-en som falger med i CD stasjonen.

» CD-en starter automatisk installasjonsprogrammet for ditt nye gra [kKort. Falg instruksjonene pa skjermen for &
installere driverne for ditt oppsett.

* Huis CDen ikke starter automatisk, fa tilgang til stasjonen i “Min Datamaskin” og start “Autorun” program
(Autorun.exe). Falg instruksjonene pé skjermen for  installere driverne for ditt oppsett.

Nar installasjonen er fullfart, vil Windows be deg om & starte systemet pé nytt. Da Klikker du*“Ja” for & starte.

For & sikre optimal ytelse anbefaler PNY Technologies at du bruker den nyeste driverversjonen som stattes av
gra[Kiortet.

Begrenset ansvar

Produsenten forbeholder seg retten til nér som helst og uten varsel & foreta endringer, tillegg eller revisjon av
produktet beskrevet i denne handboken. Falgelig antar PNY Technologies intet ansvar for skader som direkte eller
indirekte av feil, utelatelser eller avvik mellom produktet og handboken.

Opphavsrett
PNY Technologies - Opphavsrett © 2016. Alle andre varemerker tilhgrer de respektive selskapene.
Alle rettigheter reservert. Varemerkene nevnt har blitt registrert av sine respektive eiere.

Varemerker
Alle varemerker tilharer deres respektive eiere.

DAN - KVIKINSTALLATIONSVEJLEDNING

Opatfenti, které je tfeba dodrZet pred instalaci

Nez zaCnete pracovat s potitatem:

+ Ujistéte se, Ze jsou zdroj napajent a veskera pfipojena zafizeni vypnuta.

+ Odvedte statickou elektfinu z vadeho téla tak, Ze se dotknete kovové skiiné potitace.
+ Pfi préci s gra [cKou kartou ji drzte za okraje a nedotykejte se jejich sougasti.

Montaz nové gra [cké karty PNY
Pripravte si tuto struénou prirucku pro instalaci a podle potfeby i priruckou k vaSemu potitaci.

Odinstalace stavajicich ovladatli VGA

+ Pomoc funkce,,Pridat nebo odebrat programy* na Ovladacich panelech odeberte stavajici ovladace.

+ Pocitac vypnéte.

+\lyjméte stavajici gra[ckou kartu.

POZNAMKA: Pokud vase zakladni deska vyuZiva integrovanou gra[ckou Kartu, vyhledejte v prirucce k potitai
postup, jak ji deaktivovat.

Mont4z vasi gra [cké karty PNY
+ Gralckou kartu umistéte do prostoru nad rozsifujici port podle typu
vasf zakoupené karty (AGP, PCle nebo PCI). Na kartu pevné arovnomémé
zatlacte, dokud fadné nedosedne na urcené misto patice.
+ Ke konektoru gra [cké karty pfipojte monitor.

+ Nekteré karty mohou vyZadovat jeden nebo vice dodatecnych zdrojli napajeni. Viyhledejte v prostoru potitace
nepouzivany konektor zdroje napajeni a zapojte jej do vhodné patice na vasi gralckié karté. Tuto akci opakujte,
dokud nebudou zapojeny v3echny konektory napajent gra [cké karty.
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Varovani: Pfed opétovnym spudténim pocitace musi byt zapojeny veskeré kabely.

Instalace ovladace pro vasi gra [ckou kartu PNY
software. Pokud vas pocitac nen pfipojen k Internetu, vlozte do vasi optické jednotky dodany disk.
+Z disku se automaticky spustf instalacni program pro vasi novou gra [cKou kartu.
Podle pokyndi na obrazovce nainstalujte ovladace vhodné pro vas pocitac.
+ Jestlize se disk nespusti automaticky, otevfete jej v okné,Potitac” a spustte aplikaci ,Autorun” (Autorun.exe).
Podle pokyndi na obrazovce nainstalujte ovladace vhodné pro vas pocitac.
Na konci instalace se vas systém zeptd, zda cheete provést restart. Kliknutim na tlacitko,Ano“ potita restartujte.

Aby byl zajistén optimalni vykon, spolecnost PNY Technologies doporucuje pouZivat nejnovéjsi verzi ovladacti pro
vasi gra [ckou kartu.

Omezen{ odpovédnosti

Virobce si vyhrazuje pravo kdykoli bez predchoziho upozoréni provést zmény, revizi nebo doplfiujici Gpravy
produktu uvedeného v této piirucce. Zaroveri se spolecnost PNY Technologies zfikd odpovédnosti za poskozeni
zapficinéné piimo ¢i nepfimo chybami, opomenutim nebo rozpory mezi produktem a pfiruckou.

Copyright

PNY Technologies - Copyright © 2016. Viechny ostatni ochranné zndmky jsou majetkem pfislusnych spolecnosti.
Vdechna prava vyhrazena. Ochranné znamky uvedené v tomto dokumentu jsou registrovany opravnénymi
vlastniky.

Ochranné znamky
Vsechny ochranné znamky jsou vlastnictvim opravnénych vlastnikd.

FIN - PIKAOPAS

Srodki ostroznoéci przed instalacjg

Przed instalacjg w komputerze:

+ Sprawd?, czy zasilanie komputera oraz innych urzadzen do niego poditaczonych jest wytaczone.

« Usur fadunki elektrostatyczne ze swojego ciata, dotykajac metalowej obudowy komputera.

+ Podczas wszelkich czynnosci z kartg gra [czhg trzymaj j za krawedzie i unikaj dotykania jej komponentow.

Instalacja nowej karty gra [czhej PNY
Miej w poblizu niniejszg skrdcona instrukcje instalacji i ewentualnie instrukcje obstugi komputera.

Odinstalowanie istniejgcego sterownika VGA

+ Korzystajac z ikony,Dodaj/usun program”z Panelu sterowania, usur istniejacy program sterownika ekranu.
*Wytacz komputer.

+ Wyjmij zainstalowang karte gra[czna.

UWAGA: Jezeli plyta gtéwna jest wyposazona w zintegrowany sterownik gra [czny, wykacz go, korzystajac ze
wskazowek podanych w instrukcji obstugi komputera.

Instalacja karty gra [czhej PNY
+ Ustaw karte gralczhg nad ztaczem rozbudowy odpowiadajacym
rodzajowi zakupionej karty (AGP, P CI-E lub PCI). Wcisnij karte mocno
i rdwnomiernie tak, by prawidtowo ustawita sie w ztaczu.
+ Podftacz monitor do odpowiedniego ztgcza karty gra[czhej.

+ Niektre karty moga wymagac podtaczenia dodatkowego zasilania (lub kilku podiaczen). Odszukaj nieuzywane
gniazdo zasilania wewnatrz systemu i podtacz je do odpowiedniego ztacza karty gralcziej. W ten sam sposéh
podtacz wszystkie pozostate ztgcza zasilania karty gra [czhej.
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Uwaga: Przed whaczeniem komputera wszystkie przewody musza by¢ bezwzglednie poditaczone.

Instalacja sterownika karty gra [czhej PNY

+ Aby pobra¢ najbardziej aktualna wersje oprogramowania, wiacz komputer, wejdz na strong www.nvidia.com
i przejdz do rubryki,,Pobierz sterowniki”. Jezeli komputer nie jest potaczony z Internetem, w6z dostarczong plyte
do czytnika.

+ Po whozeniu plyty, program instalacyjny nowej karty gra [czhej uruchamia sie automatycznie. Aby zainstalowa¢
sterowniki odpowiadajgce Twojej kon [guiracji, postepuj zgodnie z instrukcjami podawanymi na ekranie.

+ Plyta nie uruchamia sie... Otworz gtwny katalog ptyty za pomoca ikony ,Pulpit”i uruchom aplikacje ,Autorun”
(autorun.exe). Nastepnie, aby zainstalowa¢ sterowniki odpowiadajace Twojej kon [guiracji, postepuj zgodnie z
instrukcjami podawanymi na ekranie.

Po zakorczeniu instalacji, system Windows zaproponuje ponowne uruchomienie systemu. Aby ponownie

uruchomic system, kliknij, Tak"

Aby zapewni¢ optymalne parametry, [rma PNY Technologies zaleca uzycie najnowszej wersji sterownikow
obstugiwanych przez karte gra[czh.

Ograniczona odpowiedzialnos¢

Producent zastrzega sobie prawo dokonywania, w dowolnej chwili i bez powiadomienia, wszelkich zmian,
uzupetnien lub aktualizacji produktu opisanego w niniejszej instrukcji. W zwigzku z tym, [rrha PNY Technologies
nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajace bezpodrednio lub posrednio z bledéw, brakéw lub
rozbieznodci pomiedzy produktem i instrukcja.
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Forsigtigt for installation

For du arbejder pd computeren:

+ Srg for, at stremforsyningen samt eventuelt tilsluttet enhed er slukket.

+ Eliminer statisk elektricitet fra kroppen ved at berare metalkabinettet pi computeren.

+ Nér du holder gra CkRortet, skal du holde i kanterne og undga at berare komponenterne.

Installation af dit nye PNY-gra [kRort
Se i denne kvikinstallationsvejledning og, hvis du fér brug for det, din computervejledning.

Fjernelse af eksisterende VGA-driver

+ Fjern den eksisterende skaermdriver med muligheden “Tilfgj/Fjern programmer”i “Kontrolpanel”

+ Sluk for computeren.

+Fjern det eksisterende videokort.

BEM/ERK: Hvis hovedkortet har en integreret gra [kdontroller, skal du se vejledning i computerhandbogen om,
hvordan den deaktiveres.

Installation af dit PNY-gra [kHort
+ Placer gra [(KHortet over udvidelsesporten til den kebte korttype (AGP,
PCle eller PCI). Tryk kortet helt ned, indtil det sidder korrekt i stikket.
+Tilslut skeermen til stikket pa gra [KRortet.

+ Nogle kort kan krave én (eller [efe) hjzelpestramforsyninger. Find et ubrugt stramstik pa systemet, og tilslut det
til det tilsvarende stik p& gra [kRortet. Gentag handlingen, indtil alle gra (KRortets stramstik er tilsluttede.
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Advarsel: Alle kabler skal tilsluttes, for du genstarter computeren.

Installation af driveren til dit PNY-gra [kiort

+ Start computeren, g til www.nvidia.com, og Klik pa fanen“Drivers”for at f& den mest opdaterede software. Hvis
computeren ikke har forbindelse til internettet, skal du indseette den disk, der leveres med dit optiske drev.

+ Disken starter automatisk installationsprogrammet til dit nye gra[KHort. Falg instruktionerne pa skeermen for at
installere driverne til kon [gurationen.

+ Hvis disken ikke starter automatisk, kan du fa adgang til drevet under “Denne computer” og starte program
met “Autorun” (Autorun.exe). Falg instruktionerne pa skaermen for at installere driverne til kon [glirationen.

Nar installationen er feerdig, vil Windows bede dig genstarte systemet. Klik pa“Ja” for at genstarte.

For at fa optimal ydelse anbefaler PNY Technologies, at du bruger den seneste driverversion, der understattes af
gra[kHortet.

Begreenset ansvar

Producenten forbeholder sig retten til pa et hvilket som helst tidspunkt og uden varsel at foretage andringer,
tilfajelser eller revisioner til det produkt, der beskrives i denne vejledning. | den forbindelse patager PNY Technologies
sig intet ansvar for skader, der opstér direkte eller indirekte ved fejl, udeladelser eller uoverensstemmelser mellem
produktet og vejledningen.
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Ota huomioon ennen asennusta

Ennen kuin suoritat asennuksen tietokoneeseesi:

«Viarmista, ettd virta ja kaikki lisélaitteet ovat pois paalta.

« Eliminoi staattinen sahkd vartalostasi koskettamalla tietokoneesi metallirunkoa.

+Kun késittelet ndytnohjainta, tartu reunoihin ja vélté siind olevien komponettien koskettelua.

Uuden PNY-ndyttnohjaimen asennus
Pid tdmé pika-asennusopas sekd tarvittaessa myds tietokoneesi opas lahettyvillési.

Olemassa olevan VGA-ajurin poistaminen

+ Poista olemassa olevan ndytdn ajuri kéyttdmalla Ohjauspaneelin “Liséé/poista ohjelmia”—vaihtoehtoa.

+ Sammuta tietokoneesi.

+ Irrota vanha ndytnohjaimesi.

HUOMAUTUS: Jos emolevyssd on integroitu néytonohjain, katso tietokoneesi oppaasta miten otat sen pois
Kaytdsta.

PNY-ndytonohjaimen asennus

+ Aseta ndytonohjaimen kortti laajennusportin ylapuolelle sen mukaan
millainen kortti (AGP, PCle vai PCI) on hankittu. Paina korttia tasaisesti
siséanpain kunnes se on asianmukaisesti sijoitettu liittimeen.

+ Kytke nayttosi ndytonohjaimessa olevaan liittimeen.

+ Jotkut ohjainkortit vaativat yhden (tai useamman) lisavirtaldhteen. Paikallista kéyttdmaton virtalahde jar-
jestelméssasi ja liitd vastaava liitin ndyténohjaimeesi. Toista tdma toimenpide kunnes ndyttnohjaimen kaikki
virtaliittimet on kytketty.
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Varoitus: Kaikki johtimet on kytkettava ennen tietokoneen uudelleen kdynnistamista.

PNY-n&yténohjaimen ajurin asentaminen

+ Kéynnistd tietokoneesi, siirry sivulle www.nvidia.com ja napsauta “Drivers” —valilehteen saadaksesi
viimeisimmén version. Jos tietokoneesi ei ole yhteydessa internetiin, syota tdmé levy asemaan.

+ Levy kéynnistad uuden néytonohjaimesi asennustoiminnot automaattisesti. Seuraa néyt6lla nakyvia ohjeita
asentaaksesi ajurit omaa kokoonpanoasi silmalla pitéen.

+ Jos levy ei kdynnisty automaattisesti, siirry “Oma tietokoneeni” —osioon ja kaytd Autokéynnistys-vaihtoehtoa
(Autorun.exe). Seuraa naytolla nakyvid ohjeita asentaaksesi ajurit omaa kokoonpanoasi silmélla pitéen.

Kun asennus on suoritettu, Windows kysyy sinulta haluatko kéynnista tietokoneesi uudelleen. Napsauta “Yes”

kaynnistaaksesi koneen uudelleen.

Varmistaakseen optimaalisen suorituskyvyn PNY Technologies suosittelee, ettd kaytat viimeisimpia
ndyttnohjaimesi tukemia ajuriversioita.

Vastuun rajoittuminen

Valmistaja varaa oikeuden muuttaa, lisata tai tarkistaa tassd oppaassa kuvattu tuote milloin tahansa ilman
etukéteisimoitusta. Sen mukaan PNY Technologies ei vastaa suorasti tai epésuorasti virheistd, poistoista tai
vastaamattomuudesta tuotteen ja oppaan valilla.

Tekijanoikeudet
PNY Technologies - Copyright © 2016. Kaikki muut tavaramerkit ovat kunkin yhtion omaa omaisuutta.
Kaikki oikeudet pidétetadn. Mainitut tavaramerkit ovat omistajiensa rekisterdimia.

Tavaramerkit
Kaikki tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.

EA - OAHIOZ TAXEIAZ ETKATAZTAZHZ

METpa TIpo@UAAENG TTPIV TV EYKATAGTOGN

Mpw Ty epyoia aTov unoAoyloTr oo

* BeBaiwbeite mwq 1 mopoxr pEOHaTOC Kat GAEC 01 GUOKEUES EXouv amoouvdedei 1 amevepyomoinBei.

+ EE0UOETENGIOTE TOV OTATIKG NAEKTPIOHO TOU 0GHATOC 001G ayyiZovTag To eTaAIKO oaoi Tou UTIoAOyIaTH 00,

+ 0TV TIGVETE TNV KAPTO YpaQIKAY GaC, KPOTAGTE TV Mo TIG AKPEC Kot amo@UyeTe va ayyi€ete T efaptipatd .

Eykatdotaon tng véag oog KAPTog ypa@Ikay PNY
E€omNioTeite e auto Tov 0dnyo ypriyopng eyKaTtdaToon, Kal av Eival anapaitnto, Ue To eyxelpidio xprang Tou
UTIoAOYI0TH 0CIG.

ATIEYKATAOTAOTE TOV UTLAPYOVTa 081 Yy06 VGA

+ ATeyKaTaoTAGTE TOV UTAPYOVTa 0dNny6 086VNG pnatHomolwvTag Ty emtoyn «MpooBagaipean mpoypappdTww»
atov Mivaka ENEyyou.

* ATevepyomoIraTe Tov UToAoyIoTY) 0.

* AQUIPETE TNV UMIGPXOUTD KAPTO YPAGIKAV.

ZHMEIQZH: Av 1) UnTpIk) TAOKETA 60 IaBETEl EVOWHATWHEVD EAEYXO YPOPIKGY, OVOTPEETE GTIC 0dnyieq TIou
BpigkovTal aTo yyelpidio Xpriang Tou UTIOAOYIOTH GG YIC VOl TOV MEVEPYOMOIGETE XEIPOKIVNTOL

EykatdoTaon tng KapTag ypa@ikamv PNY

+ TonoBeTroTe TNV KAPTO Ypa@IKGY Mavew and T B0pa eméktaong yia
Tov T0mo Kdptag mou €xete ayopdaet (AGP, PCle 1y PCI). Méate atabepd
Kall O{OIGHOP(O TV KAPTA HEXP! VOl KOUPTIGIGEN 0OTE 0TOV GUVETHO.

+ ZuvdéaTe TV 086vN 00 0TOV GOVSETHO TG KAPTAS YPOQIKGV 00C.

* Kdmoeg kdpreg iowq amartodv pior 1y meploadepeq Bonnikég mapoxéq pedpatoc. Eviomiote éva alvdeoyio
PEQHATOC IOV dev XPNGIHONOIETal 6TO GUOTNHG GO KA KOUUMWOTE TOV QVTIOTOIKO GUVOETHO 0TIV KAPTO Ypa@IKGY
aa¢. EmavohdBete autr T Sladikaia yia va ouvdEaeTe GAOUG TOUG TUVBEHOUC PEDHATOC TG KAPTOC YpaIKAV.
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Npoeidonoinan: Mpémet var eivan ouvdedepéva OAa Tar KaAGBIA TPIV ETAVEKKIVAGETE TOV UTIOAOYIOTH 00,

EyKaTdoTaon Tou 03nyoU yia Ty KpTa ypo@IKay PNY

+ EKKIA0Te ToV uTtoAoyI0TH aag, nyaivete ot dlelBuvan www.nvidia.com Kot KGvTe KAIK aTny Kaptéa “Drivers”
ylovat KOTERAETE TO TIHO TPOGQTO AoyIaHIKO. Av 0 umohoylaTr) aag dev eivan auvdedepévoc e To Internet, lodyete
10 dIOKGKI IOV AGBTE GOV OTTIKO 031y0 00C,

+T0 BI0KAKI QUTOHOTO! EKKIVE] TO TPOYPOWHC EYKATAGTOONG Yic Tr) VEX KAPTX YPOQIKGV 00,

AkohouBriaTe TIC 0dnyieg aTnv 0BGvN yio var eyKaTaoTAGETE TOUC 00NY0UC Yo To IK6 6og s0aTNa.

+ Av 10 Bl0KAKI Bev Eekvijoel QUTOHTO, PMETE aToV OMTIKG 08NYO LEOW TOU YOAOYIOTH GO KOt EKKIVIOTE TV
eqappoy “Autorun” (Autorun.exe). AkoAouBraTe TIC 0dnyieg aTny 086N yia Vol EYKOTAOTHOETE Toug 08nyolc yia
70 81K0 go¢ aloTnpo.

Meté v ohokAipwan g eykatdataong Ta Windows Ba 6aq pwtroouv av BEAETe va yivel enavekkivnon tou

UOTIOTAC 00, KAVTE KAIK 0TO «Nal» Y10 vl KAVETE EMOVEKKIVNaT).

Mo eyyunuéva BéAtiotn amédoan, ) PNY Technologies ouviaTa va XpnaipomoIfgeTe Ty o mpocgatn k3oon Tou
00nyoU U UTOGTNPIZETON A TV KAPTA YPAPIKAV G0,

Meptoptapévn EvBuvn

0 KataokeuaoThq dlotnpei To dKaiwpor var mpoBei oe alhayéq, TPooBrKeC ) avabewproelq Tou mPoiovTog Tou
TIEPIYPAQETQ 0E QUTA TO EYXEIPIBI0 O€ OTIOIOBHTIOTE YPOVO Katl Xwpic Tpogidomoinan. Avtiatoiyae, 1) PNY Technologies
ey @épel kaplior euBivn yia {npiég tou mpokAABnkav dueaa i éeaa Aoy o@oApdT, ENeilEY 1 avakoAouBicy
peTagy ToL TPOTOVTOC Kall TV eyyelpIBiou.

MVEVHOTIKG SIKAIWHOTO
PNY Technologies - Copyright © 2016. O\a Tar GMa eumopikd arjpota amoteNodv 1310KTNaia Twv avTioToIyWY
KOOy wv Toug. Me emoUAagn movToq dIKadpaTog. Ta avagepopeva eHTOpIKA arjaTa oL KataywpnBei amd Toug
QVTIOTOIYOUG KATOYOUG TOUG.

Noyétuma
O)at T AoydTumar amoteAoly IBI0KTN G0 TeY QVTIOTOIY WY KATOXGV TOUG.



